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Plande Prévention deRisquesinondation et Mouvement de terrain — Garonne Amont
Commune de Portet-sur-Garonne Préambule

Conformément a l'article 3 du décret du 5 octob®85Lrelatif aux plans de prévention des risques

naturels prévisibles, ce dossier est organisé adesitrois volets suivants :

& Volet 1 : Note de présentation du bassin de risque
% Volet 2 : Note communale
% Volet 3 : Zonage réglementaire et réglement

Le présent rapport constitue le volet 3 relatifzamage réglementaire et au réglement des Risques

d’'Inondation et de Mouvements de Terrain.
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1. PRINCIPES GENERAUX

Le zonage réglementaire et le réglement associgtitent le fondement du Plan de Prévention des
Risques en traduisant une logique de réglementgtiopermet de distinguer, en fonction de la nature
et de lintensité du phénomene d’'une part (lessjézt des enjeux exposés d’autre part, des zanes d

disposition réglementaire homogenes.

Le plan de zonage vise a prévenir le risque elem@&ntant 'occupation et I'utilisation des solk. |
délimite les zones dans lesquelles sont définesnkerdictions, les prescriptions réglementaites,
mesures de prévention, de protection et de saulegaa délimitation des zones est définie en
fonction des objectifs du PPR et des mesures abdis compte tenu de la nature et de l'intensité du
risque encouru ou induit. Elles résultent de lafraoriation de la carte des aléas et de I'apprériati

des enjeux.

La différenciation des zones est réalisée enimguant suivant différentes couleurs (rougeuple

violet et jaune) pour les deux risques considédrés.principes correspondants sont explicités cdéspr

2. ZONAGE INONDATION

Le zonage des risques Inondations est définie figctm suivante :

ALEA by
ALEA FORT © A"i:I"sfg EN a
URBANISATION
Zone Urbanisée VIOLET BLEU
Hors Zone Urbanisée ROUGE JAUNE
@ Rappel: I'aléa fort correspond & une hauteur de subroeesiLm.
@ Rappel: I'aléa faible correspond & une hauteur de susioeg 1m.
@ Rappel: Zone urbanisée — définie par la circulaire dwagdl 1996 (Cf. page 2)
Direction Départementale deHguipement de C.E.T.E. duSud Ouest /L aboratoire deBonts etChaussées
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ZONES URBANISEES

Définition : La circulaire du 24/04/96 définit la notion denes déja urbaniséescomme «@yant des
fonctions de centre urbain, caractérisées par leunistoire, une occupation du sol de
fait importante, la continuité du bati et la mixité des usages entre logements,

commerces et services.

Dans ces zones il est convenu de prendre en conguieseulement les secteurs les plus anciens
répondant a cette notion de centre urbain maieéuait des secteurs denses plus récents constituants
des extensions du centre ancEnprésentant une « continuité de béati non attenast au centre

urbain ».

Dans ces zones déja construites 3 principes s’apgplent, & adapter suivant le niveau d'aléa

rencontré :

* Le maintien de l'activité existante
» La possibilité d’extension limitée tenant compte deconditions hydrauliques

« Laréduction de la vulnérabilité des personnesxposées

Hors zONEs URBANISEES

« hors des zones considérées comme actuellement urisé&esle principe fixé par la loi est
I'inconstructibilité nouvelle .

» Cependant conformément a I'objectif de maintienatg#vités, en fonction du niveau d’aléa et a
condition de réduire la vulnérabilité des personergosées et des biens, certains types de
construction ou d'aménagement pourront étre ad®ris

» Le tableau ci-aprés reprend les caractéristiquehaeune des zones réglementaires.

Direction Départementale deHguipement de C.E.T.E. duSud Ouest /L aboratoire deBonts etChaussées
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Plande Prévention deRisquesinondation et Mouvement de terrain — Garonne Amont 3

Commune de Portet sur Garonne Reglement
aléa fort aléa faible a moyen
(hauteur d'eau > 1m) (hauteur d'eau < 1m)
VIOLET BLEU

zone entre urbain

secteurs d'habitats, d'équipements ou
d'activités denses

urbanisée

secteurs peu ou non construits pour
permettre le développement de
l'urbanisme (*)

JAUNE

hors zone ors centre urbain

secteurs d'habitats, d'équipements ou
d'activités diffus
bnes non construites
(*) ces secteurs sont a rechercher en aléa faible et sans aggraver les conditions d'écoulement,
ils sont & identifier pour les communes dont la zon e inondable est importante a proximité du centre ur bain et
ou la topo ou I'aménagement empéche tout développem  ent hors zone inondable.

urbanisée

% Zone violette:

La zone violette est une zone soumiseadél fort mais qui s’inscrit dans une logique de centre

urbain ou de continuité existante de bati & vooatithabitat, de commerces et de services ou peu
de parcelles libres subsistent.

Sur cette zone, les principes appliqués dans lechdPPR sont :
- ne pas ajouter de population dans les zones lesgphpsées ;

- ne pas augmenter le niveau de risque ;

- permettre le maintien des activités existantes.

%, Zone rouge:

Sur cette zone, les principes appliqués relévelitrderdiction d’urbaniseavec pour objectifs :

ne pas ajouter de population dans les zones lesghnsées ;

permettre le maintien des activités existantes ;

ne pas aggraver les conditions d’écoulement eseapgmenter le niveau de risque ;

préserver le champs d’expansion des crues.

Direction Départementale deHguipement de C.E.T.E. duSud Ouest /L aboratoire deBonts etChaussées
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%, Zone bleue:
La zone bleue est une zone soumiseté faible & moyeret ot des enjeux sont identifiés.

Sur cette zone, les principes appliqués dans leechdPPR sont les suivants :
- ne pas augmenter le niveau de risque ;

- permettre le développement adapté des activitésaenes.

% Zone jaune:

La zone soumise a l'aléa faible a moyen. Dans caitee, aucun enjeu n’est identifié. Il s’agit

essentiellement de zones a vocation agricole.

Sur cette zone, les principes appliqués sont liesusts :

- ne pas aggraver les conditions d’écoulement eesepgmenter le niveau de risque ;
- préserver le champs d’expansion des crues ;

- permettre le maintien des activités existantes.

Rappel : Définition du niveau d’aléa inondation

Inférieure Comprise entre Supérieure

Hauteur d’eau 3.0,50m 0,50m et 1,00m 3.1.00m

Niveau d’'aléa Aléa faible Aléa moyen Aléa fort

Rappelons que I'étude de modélisation de la Garetrde I'Ariege réalisée en 1989, complétée en
1994, montre que les vitesses d’écoulement sostg@aéralement inférieures a 0,50m/s au dela des

lits mineurs et moyens.
Ce n'est pas un paramétre discriminant de l'alémdation qui sera donc défini uniguement en

fonction des hauteurs d’eau [0 — 0,50m] — [0,50tm}.

Direction Départementale deHguipement de C.E.T.E. duSud Ouest /L aboratoire deBonts etChaussées
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3. ZONAGE MOUVEMENTS DE TERRAIN

Le zonage est établi dans le méme esprit que leége@t mais ne distingue que deux zones

réglementées dites rouge et bleue compte tenuathctére spécifigue des phénoménes naturels

correspondants.
ALEA | ALEA FORT ALE'; A":g:: Na
URBANISATI
\
Zones urbam.s.e'e et non ROUGE BLEU
urbanisée

% Zone rouge:
La zone rouge comprend globalement deux typesaleiss :
- Les zones d'instabilité déclarée, quelle que sminature du mouvement de terrain
observé ;
- Les zones a fort risque d’instabilité, quelle qué la nature du mouvement de terrain
redouté.
La zone rouge représente donc la zone d’'aléa Sort.cette zone les principes appliqués relévent
de linterdiction et du contrble strict des utilimms du sol dans un objectif de sécurité des

populations.
% Zone bleue:
La zone bleue est une zone ou le risque est mo8érécette zone, la possibilité de construction,

d’aménagement et d’activités diverses peut étresagee et la mise en ceuvre de réglementations a

pour objectif de prévenir le risque et réduire @asséquences.

Direction Départementale deHguipement de C.E.T.E. duSud Ouest /L aboratoire deBonts etChaussées
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Rappel : Définition du niveau d’'aléa mouvements de terrai

Niveaux d'aléa

Critéeres

aléa faible

= zone supposée stable mais pouvant évoluer par d&s lf'une interventio
anthropique ou & la suite de conditions pluviorgéis exceptionnelles :
= situation géomorphologique défavorableréant) :
avec: - pente inférieure a 10°
- présence d’indices hydrogéologiques ou
- pente comprise entre 10 et 15°

=  zone de réception en pied de talus

aléa moyen

= zone actuellement stable mais restant exposée powmtiels mouvements de

terrain :
= casl
situation géomorphologique défavorablergant)
avec une pente comprise entre 15 et 25°
= cas?2
situation géomorphologique défavoraldscarpement) :
- replat intermédiaire
- pied de I'escarpement en pente douce

= zone d'épandage de matériaux glissés

aléa fort

= zone instable affectée par des mouvements actifsipposés stabilisés d'intengi

moyenne a forte

= zone fortement exposée a des mouvements de terrain
= casl
situation géomorphologique défavorablerant)
avec une pente supérieure a 25°
= cas?2
situation géomorphologique trés défavoraletedr pement)

= créte de talus

4. ZONAGE ET CONCERTATION

Reéglement

Comme toutes les autres phases d’élaboration du RPBonage a été réalisé dans un souci de

concertation étroite avec le comité de pilotagesd@gide du sous-préfet de Muret, les membres du

groupe de travail technique de I'étude et les érifa commune.

5. LA CARTE DE ZONAGE

La carte définissant le zonage des risques inarati mouvements de terrain adopté sur la commune

est jointe au présent document.
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RISQUE INONDATION
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DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE VIOLETTE SOUMISEA U
RISQUE INONDATION

1. Occupations et utilisations du sols INTERDITES

» Le stockage de matiéres dangereuses ou de prldtiasts tels que ceux figurant dans la liste adeel
reglement sauf si le site de stockage est placé Hwau et muni d'un dispositif empéchant leur
entrainement par les eaux.

» Les décharges d'ordures ménageéres, déchets iradsigtriproduits toxiques.

» Toutes implantations nouvelles d’établissementd’aativités ayant vocation & héberger a titre terajpe
ou permanent un nombre important de personnesannatat les hopitaux, hoétels, écoles, créches, maison
de retraite, centre d’accueil de personnes a nélbéduite, aires d’accueil pour les gens du voyage

» La création de sous-sols et de remblais.
» L'implantation ou I'extension de terrain de campigde caravaning.

[

» Toutes occupations, constructions (y compris @sstructions nouvelles a usage d’habitation), tay,
dépébts, installations et activités de quelque meatyrils soient a I'exclusion de ceux visés ci-apre
soumises a prescriptions.

2. Occupations et utilisations du sol soumises a EERCRIPTIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantest,spar dérogation a la régle commune, autorisaldes
conditions :

» (u’elles n'aggravent pas les risques,

» (u’elles n'en provoquent pas de nouveaux,

+ qu'elles ne présentent gu’une vulnérabilité restegi

» qgu’elles respectent les principes de préventiaeetauvegarde des biens et des personnes,
» quelles respectent les prescriptions figurant@lxigue« PRESCRIPTIONS »ci-dessous.

2.1 Aménagements, infrastructures

Les ouvrages de protection, les travaux et aménaggsniydrauliques destinés a réduire les conségsienc
2.1.1 du risque d’inondation y compris les ouvrages &tiavaux visant & améliorer 'écoulement des erua
régulation des flux, & condition de ne pas aggrbegerisques par ailleurs.

Les travaux d'infrastructure nécessaires au fonogment des services publics, y compris les vairies
2.1.2 nouvelles, la pose de lignes et de cébles, soesveegiue le maitre d’ouvrage prenne les disposition
appropriées aux risques créés par ces travauxastegtisse le public par une signalisation efficace

Les ouvrages destinés a assurer le franchissereentalirs d’eau par les voies de communication.| Ces

213 ouvrages doivent permettre le transit des débitespondant au moins & la plus grosse crue connue.
214 Les ouvrages liés a la voie d’eau, sous réserveedmlnérabilité restreinte et que ceux-ci n'aggrapas
T le risque.
Direction Départementale deHguipement de C.E.T.E. duSud Ouest /L aboratoire deBonts etChaussées
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Constructions nouvelles

221

Seules pourront étre autorisées, par exceptioné&gle,pour les situations trés particuliéres constituies
dents creuses :

¢ les constructions nouvelles a usage d’habitation ;

¢ les constructions nouvelles a usage d'activités imidtratives, commerciales ou artisanales,
établissements publics sans hébergement et haigeement.

Dans ce cas, le premier plancher devra étre situdeasus de la crue de référence. Les matéridisésii
devront étre hydrophobes.

222

La construction ou 'aménagement d’accés de sécexiérieurs (plates-formes, voiries, escalierssages
hors d’eau, etc.). Pour les batiments destinésevoi du public, ces acces devront permettre ¢éation
des personnes (valides, handicapées ou brancardédagon autonome ou avec l'aide des secours.

2.2.3

La construction d’abris légers annexes de batimdifitabitation existants (abri de jardin, garage,)et

es

n’excédant pas 20m? (SHOB) d’emprise au sol, ségserve que ces abris ne fassent pas I'objet d’'une

habitation et qu'ils soient situés dans I'ombre faytique du batiment existant (les matériaux @dis
devront étre hydrophobes). Une seule construcgocedype par unité fonciére est autorisable a temue
I'approbation du PPR.

Ombre hydraulique

224

Les locaux techniques, sanitaires ou de loisirer(gte : vestiaires) indispensables aux activitépldm
air, sans occupation permanente et a conditiorrefedpe en compte le phénomene inondation ( exempl

es

plus grand axe du local disposé suivant le sentédeulement, mise en place d’ouvertures fusibles,

conception renforcée du mur faisant face a I'éaqoel#, etc.), et de surélever le plancher de latngeion
au-dessus de la crue de référence.

2.25

Les serres tunnels ( parois en film plastique)esuserres a structures démontables a conditiomweip
relever les parois au-dessus de la crue de réf&renc
Les équipements sensibles a I'eau seront situéessus de la crue de référence

2.2.6

La construction de piscines sous réserve gque kanialtimétrique des margelles soit identique ai ckl
terrain naturel et que I'ouvrage fasse I'objet d'marquage visible au dessus de la cote de référence

2.2.7

Les nouvelles clétures devront étre transparentshbliquement.

fil métallique
2,50 1 mininum se——

A S ka6 e e BRI

e

En cas de dénivelé important, le mur de souténengedéevra pas dépasser de plus de 40 centimétres e

terrain naturel le plus haut

Direction Départementale deHguipement de C.E.T.E. duSud Ouest /L aboratoire deBonts etChaussées
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Constructions existantes

23.1

Les travaux usuels d'entretien et de gestion cdsraes batiments existants (batiments & usage
d’habitation, d'activités, de services, etc.) inmsés antérieurement a I'approbation du PPR, leurs

aménagements (aménagement interne, traitemenacledet et réfection des toitures notamment) et |

eur

réparation sauf s’ils augmentent les risques oaréent de nouveaux ou conduisent a une augmentation
de la population exposée par création de logenseqglémentaires. Ces travaux ne devront par alleur

pas conduire & une augmentation de I'emprise adisbatiment.

Les travaux d’aménagement intérieur (soumis a matiton) devront comporter un niveau refuge au-

dessus des PHEC

23.2

Les travaux de démoalition de construction sousrvésque la démolition n‘augmente pas la vulnérail

d’autres sites ou batiments.

2.3.3

La reconstruction sur une emprise au sol équivalentinférieure, de tout édifice détruit par uristie

biens.

La reconstruction sera assurée au minimum au-delsslzscrue de référence et en disposant le pargd
axe du batiment suivant le sens de I'écoulemenedez lorsque cela est possible.

Pour les locaux a usage d’habitation, cette reoactidin ne pourra entrainer une augmentation d
population exposée par création de logements noxvea

Cette autorisation ne s’applique pas aux établisagssensibles (enseignement, santé, soin et dersgc

234

L'extension limitée & 20m2 d’emprise au sol powr @bitations (y compris pour les locaux annexes).
L'opération est limitée a une seule fois et lesprptions suivantes seront applicables :

autre que l'inondation sous réserve d’assurer targé des personnes et de réduire la vulnérahﬂﬂ'ul

=

e la

* I'extension ne devra pas constituer un obstaclditma écoulement des eaux (située dans I'ombre

hydraulique de la construction existante) ;
¢ la construction devra comporter un niveau refugel dhoins 20m?2 au dessus de la crue de référeng

¢ les matériaux utilisés devront étre hydrophobes.

235

L'extension mesurée et attenante des construcéristantes par augmentation de I'emprise au salraou

étre admise a condition que I'extension ne soitdestinée & un hébergement temporaire ou permarmest.

prescriptions suivantes seront applicables :

* pour les activités agricoles, artisanales, comratsj industrielles, de loisirs et de servicestdiesion
ne pourra excéd@0% de la SHORB I'opération étant limitée a une seule fois ;

¢ la superficie totale de la construction (y comiggtension et des éventuelles surfaces remblayée
devra pas excéder un tiers de la superficie tdala parcelle ;

* l'extension ne devra pas constituer un obstaclditma écoulement des eaux (située dans I'ombre

hydraulique de la construction existante) ;
¢ laconstruction devra comporter un niveau refugel ghoins 20m?2 au dessus de la crue de référeng

¢ les matériaux utilisés devront étre hydrophobes ;

Direction Départementale deHguipement de C.E.T.E. duSud Ouest /L aboratoire deBonts etChaussées
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2.3.6

L'extension mesurée et attenante des batiments agaation a héberger a titre temporaire ou permig
un nombre important de personnes (hdpitaux, creédmses, maisons de retraites, centres d'acces
personnes a mobilité réduite, etc.),

ne
il d

L'extension ne pourra augmenter la capacité d'dcale ces établissements et devra respecter les

prescriptions suivantes :

¢ le premier plancher sera situé au-dessus de laderu&férence ;

¢ les matériaux utilisés devront étre hydrophobes ;

* I'extension ne pourra excéd®% de la SHOB l'opération étant limitée a une seule fois ;

¢ la superficie totale de la construction (y comjiggtension et des éventuelles surfaces remblayée
devra pas excéder un tiers de la superficie tdala parcelle ;

* l'extension ne devra pas constituer un obstaclditma écoulement des eaux (située dans I'ombre

hydraulique de la construction existante) ;

2.3.7

L'extension des constructions existantes par autatien de I'emprise au sol pour réaliser des log
sanitaires ou techniques lorsque cette extensiponcta une mise en conformité avec des norme
vigueur par ailleurs.

Les prescriptions suivantes sont applicables :

¢ le premier plancher sera situé au-dessus de laderu&férence ;
¢ les matériaux utilisés devront étre hydrophobes ;

* I'extension ne devra pas constituer un obstaclditma écoulement des eaux (située dans l'on
hydraulique de la construction existante) ;

2.3.8

L'extension des constructions techniques d'intégénhéral, lorsque le projet nécessite la proxi
immédiate des installations initiales qui ne petnv&re déplacées pour des motifs d’ordres techai
sous réserve de ne pas augmenter le risque.

Le cas des stations d’épuration est traité en 2.5

239

La surélévation des constructions existantes qungide réduire leur vulnérabilité a condition qu’elie
conduise pas a une augmentation de la populatjppsér par création de logements supplémentaires.

2.3.10

aux
S en

nbre

ité

Le changement de destination des constructionsaexes sans création de logements supplémentaires o

d’hébergement, sous réserve de ne pas augmemtg@ride au sol et de réduire la vulnérabilité.

La construction devra comporter un niveau refugel dhoins 20m? au-dessus de la crue de référence

23.11

Les travaux d’adaptation ou de réfection des batimexistants pour la mise hors d’eau des perspdes
biens ou des activités : rehaussement du premieamniutile sans création de logements supplémest
obturation des ouvertures par panneaux amovil#sstants et étanches.

2.3.12

En cas de remplacement, les cl6tures devront @meues et réalisées de maniere a étre transpa
hydrauliquement.

fil métallique

2,500 1) POININOUN s

En cas de dénivelé important, le mur de souténengedéevra pas dépasser de plus de 40 centimétres
terrain naturel le plus haut

[

ir

o

rentes

2.4

Utilisations des sols

Direction Départementale deHguipement de C.E.T.E. duSud Ouest /L aboratoire deBonts etChaussées

Haute Garonne Unité Réseaux eT echniquedrbaines



Plan dePrévention deRisquesinondation et Mouvements de terrain — Garonne Amon 8
Commune de Portet sur Garonne Volet 3 — Réglement

L'aménagement de places de stationnement colldetifype public ou privé sous réserve d’en indiquer

I'inondabilité de facon visible pour tout utilisareet de prévoir un systéme d'interdiction de lexet

[

D=

24.1 d’évacuation rapide de tous les véhicules en casndnce de cru€es aménagements ne devront pal
nuire a I'écoulement ni au stockage des eaux, lesrfaces seront non imperméabilisées
L’aménagement de parcs, de jardins, de terrairspdets ou de loisirs (y compris les locaux indisades
242 tels que vestiaires, sanitaires, buvettes, etcys s@serve que ces aménagements présenter
T vulnérabilité restreinte, ne comportent aucune trooson faisant I'objet d'une habitation et queur
conception leur permette de supporter I'inondasians dommage (matériaux adaptés, etc.).
Les plantations d’arbres a haute tige, espacéuteda 4 m sous réserve :
¢ d'un élagage régulier jusqu'a la hauteur de rééeren
243 * que le sol entre les arbres reste bien dégagé ifsndss seuls autorisés, pas de haies arbustives
combinées aux plantation ou de containers) ;
« dutiliser des essences a feuilles caduques etaiaement non superficiel.
2.4.4 Les activités et utilisations agricoles traditioleetelles que pacages, prairies de fauche, edtetc.
245 L'exploitation forestiére est autorisée a conditi@ne pas aggraver le risque, y compris du faitndedes
o de débardage utilisés.
Les réseaux d'irrigation et de drainage, a conditle ne pas faire obstacle & I'écoulement des etaque
246 le matériel soit démontable.
2.5 Reglement relatif aux Stations d’Epuration

Le principe de non constructibilité en zone inondalke, d’ouvrages techniques du service public de liagssemen
(station de traitement des eaux usées, statioom@ange, ...) a été fixé, dans le cadre de la Lof'Bau de 1992, par arrété du
22.12.1994 - article 18 :les stations ne doivent pas étre implantées danssleones inondables. Toutefois, €
cas d'impossibilité technique une dérogation peuttée accordée si la commune justifie la compatibilé du
projet avec le maintien de la qualité des eaux eaxonformité a la réglementation sur les zones indablesx».
Le Maitre d’'Ouvrage devra effectuer une demanddétegation a ce principe auprés des services dat [ amont d’'un
demande d'autorisation de construire. Le dossiedeldande de dérogation doit préciser, selon le leasg¢léments o
documents suivants :

4

| =

251

Mise aux normes d’un ouvrage existant sans extensi de I'emprise:

n

- Rapport de présentation décrivant les travaux egess (état du systéme et évolutions prévisibles),
accompagné de schémas de principe précisant léitioos de mise hors d’eau des installations|par

rapport a la crue de référence.
- Plan de localisation des ouvrages,
- Arrété d'autorisation précédent (avant mise enaonité),
- Dispositions pour se conformer a la Loi sur I'Eau,
- Impact sur I'environnement.

252

Construction d’un nouvel ouvrage:

- Rapport de présentation et études comparativesliffésents scénarios possibles prenant en compte

les critéres suivants :

Localisation des ouvrages et acces,

Niveau d’aléa inondation,

Sensibilités du milieu naturel (Bioptope, NatR@®0, ZNIEFF, ZICO, ...)

Mesures prévues pour optimiser la transparerbeblyjque de I'ouvrage,

Mesures prévues pour assurer la pérennité deagms/lors de crues exceptionnelles,
Impacts hydrauliques, incidences sur les nivebesu et les vitesses,

Codt.

NooapwhE

253

Extension d'un ouvrage existant (extension de I'emise limitée a 20%) :

- Une étude précisant les impacts sur I'environneraestir I'nydraulique,

- Mesures prévues pour optimiser la transparenceabiidue de I'ouvrage,

- Mesures prévues pour assurer la pérennité desgas/tars de crues exceptionnelles

254

Extension d'un ouvrage existant supérieure a 20%:
- Cf. 2.5.2 « construction d’'un nouvel ouvrage)
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3. MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

Les mesures de prévention, de prévention et de sagarde ont pour objectif :
- la réduction de la vulnérabilité des biens et actités existants et futurs ;

- lalimitation des risques et des effets ;

- Ilinformation de la population ;

- de faciliter I'organisation des secours.

Il s’agit de mesures de prévention, de protectiontele sauvegarde qui doivent étre prises par les
collectivités publiques ou qui incomberont aux paiituliers concernés.

Sont prescrites les mesures de réglementations sames :

- Pour les établissements sensibles, soit la crédtionacces situé au minimum au-dessus de la etéfdrence, soit la
création ou 'aménagement d’un plancher de refugaiaimum au-dessus du niveau de la cote de ré&féren

- En cas de réfection ou de remplacement, les meamsseortes, fenétres, revétements (sols et mprsjections
phoniques et thermiques, situés en-dessous dedaleaéférence, doivent étre réalisés avec deériaat insensibles
I'eau ou protégés par un traitement spécifique.

g

- Lors de toute réfection importante, reconstructiotale ou partielle de tout ou partie d’'édifices Iprescriptions
applicables aux constructions neuves s’appliquenitefois, elles ne s’appliquent pas aux travawelssd’entretien et de
gestion normaux des biens et activités implantéri@urement a la publication du présent document.

- Les piscines existantes devront étre dotées dadélande deux ans d’un systéme de balisage viaibldessus de la cote
de référence.

- Le plancher bas de la construction se situera aintam au-dessus de la crue de référence, saufigoabris 1égers, le
garages et les annexes des batiments d’habitdiooueillant pas de population permanente.

n

—

- Les réseaux électriques et les matériels élecsjgélectroniques, micromécaniques et appareilshdeffage, seron
équipées d’'un dispositif de mise hors service aatimue ou seront placés au minimum au-dessuscadale référence

- Dans le cas de constructions, reconstructionsnsies, I'édification sur vide sanitaire sera prééeaux remblais (le
sous-sols sont interdits), et les surfaces perpalailies a I'écoulement des eaux seront strictemanimisées.

n

- Toute partie de la construction située au-desseuka drue de référence sera réalisée dans lesticorsdi
suivantes :
¢ I'isolation thermique et phonique utilisera des éniaiux insensibles a I'eau ;
* les matériaux putrescibles ou sensibles & la dorroseront traités avec des produits hydrofuges
anticorrosifs ;
* lesrevétements de sols et murs et leurs liantsiseonstitués de matériaux non sensibles a l'act@l’eau.

- Les sous-sols sont interdits.
- Le mobilier d’extérieur, a I'exclusion du mobiliaisément déplacable, sera globalement ancré ou cepdif.

- Les aires de stationnement privées ou publics dboivdans un délais de 6 mois aprés approbationRR, hdiquer
l'inondabilité de fagon visible pour tout utilisate et prévoir un systéeme d’interdiction de I'acedsi’évacuation rapid
de tous les véhicules en cas d’annonce de crue.

]

- Lesvoies d'acces, les parkings, les aires deostatiment de toute nature doivent étre araséeveaundu terrain naturel.
- Lesréseaux d’eau pluviale et d’'assainissemenhtsétanches et équipés de clapets anti-retour.
- Les citernes enterrées seront lestées ou fixéiges@nt.

- Les citernes extérieures seront fixées solidemesbhsupport, lestées et équipées de muret degtimt au minimum a
hauteur de la crue de référence.

- Le stockage des produits polluants ou sensiblésaa bevra étre réalisé dans un récipient étanclesi ou fixé pour
gu'’il ne soit pas emporté par la crue. A défausttekage sera effectué au minimum au-dessusatedale référence.

Sont obligatoires dans un délai de réalisatiamain :

31 Pour les établissements sensibles (hdpitaux, a@sigmaisons de retraite, groupes scolaires, ¢réthglal
réalisation d’'une étude de vulnérabilité spécifigiaes le but de définir les adaptations technicides
mesures envisageables pour réduire la vulnérabtlitgss dommages.
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Sont obligatoires dans un délai de réalisationidg ans

Pour les établissements sensibles (hdpitaux, a@sigmaisons de retraite, groupes scolaires, ¢réthglal
mise en ceuvre des mesures définies dans I'étuddnierabilité spécifique prescrite au 3.1.

La mise hors d’eau de tout stockage de produitgetanx. La liste de ces produits est fixée par la
3.2 nomenclature des installations classées et lamégitation sanitaire départementale.

La mise en place de dispositifs visant a empéehdispersion d’objets ou de produits dangereuxyaots
ou flottants, tes que cuve a gaz ou mazout.

La mise hors d'eau des dispositifs permettant urctfonnement autonome (groupe électrogénes par
exemple).

Concernant les réseaux publics
- Les parties inférieures des réseaux d’'assainisgestepluvial pouvant étre mises en charge,
tampons seront verrouillés ;

es

- Si le réseau public d’assainissement est existantaccordement au réseau public est obligatoire
(article L33 du Code de la Santé Publique), leandgyde branchements doivent étre étanches des la
3.3 construction. La mise en place de systéme d’assaimient autonome est interdite.

- En l'absence de réseau public d’assainissement, lpsuoccupations du sol admises, I'installation
d’assainissement autonome devra étre conforme eraxes de l'arrété du 6 mai 1996 relatif aux
prescriptions applicables aux systémes d’assamesenon collectif.

- Les postes électrigues moyenne et basse tensiamt seis hors d’eau et facilement accessibles en cas

d’inondation.
RECOMMANDATIONS

a1 Installation de dispositifs destinés & assureatiéhéité des parties des batiments situées sarsdade
’ référence (obturation des ouvertures, relevemenseils, ...).

4.2 Il est recommandé de doter chaque construction diispositif de coupure des réseaux techniques
) (électricité, gaz, eau) placé au-dessus de ladguéférence..

43 Les compteurs électriques, les chaudiéres indillehiet collectives doivent étre positionnés auimim
’ au-dessus de la crue de référence majorée de 0,20m.

4.4 Dans les propriétés béaties, il sera maintenu unerture de dimensions suffisantes, pour permgttre
) I'évacuation des biens déplacables situés au-deskola crue de référence.

45 Pendant la période propice aux crues, il est recmaén d’assurer le remplissage maximum des citernes
) enterrées afin de les lester.

46 Dans le cadre des travaux de surélévation des rootishs existantes a usage d’habitation, il |est
) recommandé I'aménagement d'une zone refuge d'ansvail m? située au-dessus des PHEC.

4.7 Il est recommandé que soit assuré un entretienisantf des fossés et réseaux d’évacuation des|eaux
) pluviales.

48 Dans le cas des plantations de haies ou d’ardrest recommandé de s’assurer un conseil technique
) (chambre d’agriculture, MISE, etc.) quant au chigs essences et des implantations a adopter. T
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5. INFORMATIONS PREVENTIVES

L'information préventive doit consister & renseighes populations sur les risques majeurs auxcalids sont exposées tant
sur leur lieu de vie, de travail et de vacances.

En cas de risque, conformément a la loi du 22guilB87, le citoyen doit étre informé sur les regjgu’il encourt et sur le
mesures de sauvegarde qui peuvent étre mise ee.ceuvr

Il appartient a la municipalité de faire connatiréa population les zones soumises a des inondasimisi que l'intensité du
risque par les moyens a sa disposition.

n

Cette information portera au minimum sur :

» T'existence du risque avec indications de ses téniatiques (hauteur d’eau notamment) ;

+ la modalité de I'alerte ;

* les numéros d’appel téléphonique auprés desqugisdalation peut s’informer avant, pendant e afgésrue (mairie
préfecture, centre de secours, gendarmerie, ...) ;

e la conduite a tenir.

Elle fera I'objet d'un affichage dans les locaugeaeant du public, mentionnant la nature du risdmenodalité d’alerte et la

conduite a tenir.

6. ORGANISATION DES SECOURS

Il est recommandé qu'un plan d'alerte et de secoursoit établi par la municipalité en liaison avec Ie
Services de Secours et les Services de I'Etat a guar de I'approbation du PPR.

Il précisera notamment :
¢ les modalités d'information et d'alerte de la paian ;
¢ le protocole de secours et d’évacuation des étatlients sensibles (cliniques, maisons de reté&itblissements scolaires,

)

¢ les mesures de mise en sécurité et d'évacuatiopatkigs souterrains ;
¢ un plan de circulation et déviations provisoiresague d’évacuation des rues.

1. DEFINITION D'UNE DENT CREUSE

Signalons que le secteur hachuré indiquant laikatedn ZAC de Clairfont est, par dérogation, saumix regles 8.2 et 8.3
appliquées en cas de dents creuses telles quaf@Esei dessous.

La dent creuse est une unité fonciere entouréeadeelfes baties (ou de voiries) existantes a la|dat

71 d’approbation du PPR.

Seules sont autorisées par dérogation a la réggecdnstructions & usage d’habitation et d’actvité
7.2 administratives, commerciales ou artisanales aqms des établissements recevant du public| peu
vulnérables (sans hébergement).

Cette unité fonciere ne peut donner lieu qu'a wndesautorisation de construire. Les lotissemergam
pas autorisés.
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DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE ROUGE SOUMISE AU
RISQUE INONDATION

1. Occupations et utilisations du sols INTERDITES

2. Occupations et utilisations du sol soumises a EERCRIPTIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantest,spar dérogation a la régle commune, autorisalae
conditions :

» (u’elles n'aggravent pas les risques,

» (u’elles n'en provoquent pas de nouveaux,

+ qu'elles ne présentent gu’une vulnérabilité restegi

» qgu’elles respectent les principes de préventiaeetauvegarde des biens et des personnes,
» quelles respectent les prescriptions figurant@lxigue« PRESCRIPTIONS »ci-dessous.

Le stockage de matiéres dangereuses ou de prédtiasts tels que ceux figurant dans la liste adeeau

reglement sauf si le site de stockage est placé Hwau et muni d'un dispositif empéchant leur

entrainement par les eaux.
Les décharges d'ordures ménageres, déchets iresigtriproduits toxiques.
Toutes implantations nouvelles d’'établissementd’aativités ayant vocation & héberger a titre terajpe

ou permanent un nombre important de personnesannatat les hopitaux, hoétels, écoles, créches, maison

de retraite, centre d’accueil de personnes a nélbéduite, aires d’accueil pour les gens du voyage
La création de sous-sols et de remblais.

L'implantation ou I'extension de terrain de campmgde caravaning.

Toutes occupations, constructions (y compris tesstuctions nouvelles a usage d’habitation), way

dépdts, installations et activités de quelque meamw'il soit a I'exclusion de celles visées ci-apre

soumises a prescriptions.

[

2S

2.1 Aménagements, infrastructures
Les ouvrages de protection, les travaux et aménaggsniydrauliques destinés a réduire les conségsienc
2.1.1 du risque d'inondation y compris les ouvrages &ttlavaux visant & améliorer I'écoulement des eduda
régulation des flux, & condition de ne pas aggrkegerisques par ailleurs.
Les travaux d'infrastructure nécessaires au fonogment des services publics, y compris les vairies
2.1.2 nouvelles, la pose de lignes et de cébles, soesveegiue le maitre d’ouvrage prenne les disposition
appropriées aux risques créés par ces travauxastegtisse le public par une signalisation efficace
213 Les ouvrages destinés a assurer le franchissereentalirs d’eau par les voies de communication.| Ces
T ouvrages doivent permettre le transit des débitespondant au moins a la plus grosse crue connue.
Les ouvrages liés a la voie d'eau, sous réserveedmlnérabilité restreinte et que ceux-ci n'aggrapas
le risque.
214
2.2 Constructions nouvelles
La construction ou 'aménagement d’accés de sécexiérieurs (plates-formes, voiries, escalierssages
2.2.1 hors d’eau, etc.). Pour les batiments destinésevoi du public, ces acces devront permettre ¢éation
des personnes (valides, handicapées ou brancardédagon autonome ou avec l'aide des secours.
Direction Départementale deHguipement de C.E.T.E. duSud Ouest /L aboratoire deBonts etChaussées

Haute Garonne Unité Réseaux eT echniquedrbaines



Plande Prévention defRisquesinondation et Mouvements de terrain — Garonne Amoh 13
Commune de Portet sur Garonne Volet 3 — Reglement

222

La construction d’abris légers annexes de batimdittabitation existants (abri de jardin, garage,)et

n’excédant pas 20m? (SHOB) d’emprise au sol, ségserve que ces abris ne fassent pas I'objet d’'une

habitation et qu'ils soient situés dans I'ombre faytique du batiment existant (les matériaux @dis
devront étre hydrophobes). Une seule constructéone type par unité fonciere est autorisable gpteam

de I'approbation du PPR.

Ombre hydraulique

2.2.3

Les locaux techniques, sanitaires ou de loisirer(gte : vestiaires) indispensables aux activitépldm
air, sans occupation permanente et a conditiorrefedpe en compte le phénomene inondation ( exem

ples

plus grand axe du local disposé suivant le sentédeulement, mise en place d’ouvertures fusibles,

conception renforcée du mur faisant face a I'éaqoel#, etc.), et de surélever le plancher de latngetson
au-dessus de la crue de référence.

224

Les serres tunnels ( parois en film plastique)esuserres a structures démontables a conditiomweip
relever les parois au-dessus de la crue de réf&renc

2.25

La construction de piscines sous réserve que kanialtimétrique des margelles soit identique ai ckl
terrain naturel et que 'ouvrage fasse I'objet d'marquage visible au-dessus de la cote de référence

2.2.6

Les nouvelles clétures devront étre transparentshbliquement.

fil métallique

2,50 1 mininum se——

U m
MARITIUM

Terrain naturel

En cas de dénivelé important, le mur de souténengedéevra pas dépasser de plus de 40 centimétres
terrain naturel le plus haut

2.3

Constructions existantes

23.1

Les travaux usuels d'entretien et de gestion cdsraes batiments existants (batiments & usage
d’habitation, d'activités, de services, etc.) inmsés antérieurement a I'approbation du PPR, leurs

aménagements (aménagement interne, traitemenacEdels et réfection des toitures notamment) et
réparation sauf s’ils augmentent les risques oaréent de nouveaux ou conduisent & une augment

leur
ation

de la population exposée par création de logenseqglémentaires. Ces travaux ne devront par alleur

pas conduire & une augmentation de I'emprise adisbatiment.

Les travaux d’aménagement intérieur (soumis a matiton) devront comporter un niveau refuge au-

dessus des PHEC

23.2

Les travaux de démoalition de construction sousrvésque la démolition n'augmente pas la vulnéreili

d’autres sites ou batiments.
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La reconstruction sur une emprise au sol équivalentinférieure, de tout édifice détruit par uristie
autre que l'inondation sous réserve d’assurer targé des personnes et de réduire la vulnéraluk
biens.

La reconstruction sera assurée au minimum au-desslzscrue de référence et en disposant le parggr
2.3.3 axe du batiment suivant le sens de I'écoulemenedez lorsque cela est possible.
Pour les locaux a usage d’habitation, cette repactstn ne pourra entrainer une augmentation de la
population exposée par création de logements noxvea
Cette autorisation ne s'appligue pas aux établiss&snsensibles (enseignement, santé, soin, seeturs

tourisme).

L'extension limitée & 20m?2 d’emprise au sol powrtabitations liées a une exploitation agricolegqmpris
pour les locaux annexes).

L'opération est limitée a une seule fois et lespriptions suivantes seront applicables :

* l'extension ne devra pas constituer un obstaclditma écoulement des eaux (située dans I'ombre
hydraulique de la construction existante) ;

¢ laconstruction devra comporter un niveau refugel dhoins 20m?2 au dessus de la crue de référenge ;

¢ les matériaux utilisés devront étre hydrophobes.

234
L'extension mesurée et attenante des construcéristantes par augmentation de I'emprise au salraou
étre admise a condition que I'extension ne soitdestinée a un hébergement temporaire ou permaresnt.
prescriptions suivantes seront applicables :
* pour les activités agricoles, I'extension ne poexeeder20% de la SHORB l'opération étant limitée @
une seule fois ;
234 ¢ la superficie totale de la construction (y comfiggtension et des éventuelles surfaces remblay@es)
devra pas excéder un tiers de la superficie tdala parcelle ;
* l'extension ne devra pas constituer un obstaclditma écoulement des eaux (située dans I'ombre
hydraulique de la construction existante) ;
* les régles constructives seront identiques a capjetiquées aux projets nouveaux autorisés (matéria
hydrophobes, équipements sensibles a I'eau ausidsda crue de référence).
L'extension des constructions existantes par autatien de I'emprise au sol pour réaliser des logaux
sanitaires ou techniques lorsque cette extensiponcta une mise en conformité avec des normes en
vigueur par ailleurs. Les prescriptions suivantsist applicables :
* I'extension ne pourra excéd®% de la SHOB l'opération étant limitée a une seule fois ;
235 ¢ la superficie totale de la construction (y comfiggtension et des éventuelles surfaces remblay@es)

devra pas excéder un tiers de la superficie tdala parcelle ;

* l'extension ne devra pas constituer un obstaclditma écoulement des eaux (située dans I'ombre
hydraulique de la construction existante) ;

» les régles constructives seront identiques a capjetiquées aux projets nouveaux autorisés (matéria

hydrophobes, plancher, équipements sensiblesiadiealessus de la crue de référence).

L'extension des constructions techniques d'intégénéral, lorsque le projet nécessite la proximité
2.3.6 immédiate des installations initiales qui ne petnétre déplacées pour des motifs d’ordre technigugous
réserve de ne pas augmenter le risque. Le casadiems d'épuration est traité en 2.5

La surélévation des constructions existantes quingede réduire leur vulnérabilité a condition dje'ee

2.3.7 conduise pas a une augmentation de la populatjppsér par création de logements supplémentaires.

[

Les travaux d’adaptation ou de réfection des batimexistants pour la mise hors d’eau des perspdes
2.3.8 biens ou des activités : rehaussement du premieauniutile sans création de logements supplémestai
obturation des ouvertures par panneaux amovil#sistants et étanches.

r
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239

En cas de remplacement, les cl6tures devront @meues et réalisées de maniére a étre transparentes

hydrauliquement.
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Terrain naturel

En cas de dénivelé important, le mur de souténengedéevra pas dépasser de plus de 40 centimétres
terrain naturel le plus haut

2.4

Utilisations des sols

24.1

L’aménagement de places de stationnement colldetifype public ou privé sous réserve d’'en indiq
I'inondabilité de facon visible pour tout utilisareet de prévoir un systéme d'interdiction de lexet
d’évacuation rapide de tous les véhicules en casndnce de cru€es aménagements ne devront pal
nuire a I'écoulement ni au stockage des eaux, lesrfaces seront non imperméabilisées

242

L’aménagement de parcs, de jardins, de terrairspdets ou de loisirs (y compris les locaux indisades
tels que vestiaires, sanitaires, buvettes, etcuUs s@serve que ces aménagements présenten
vulnérabilité restreinte, ne comportent aucune trooson faisant I'objet d'une habitation et queur
conception leur permette de supporter I'inondasians dommage (matériaux adaptés, etc.).

uer

[

19" =
c
>
D

243

Les plantations d’arbres a haute tige, espacéuteda 4 m sous réserve :
¢ d'un élagage régulier jusqu'a la hauteur de réteren

* que le sol entre les arbres reste bien dégagé ifsndss seuls autorisés, pas de haies arbus
combinées aux plantation ou de containers) ;

« dutiliser des essences a feuilles caduques etaiaement non superficiel.

tives

244

Les activités et utilisations agricoles traditiolegtelles que pacages, prairies de fauche, edtetc.

245

L'exploitation forestiére est autorisée a conditi@ne pas aggraver le risque, y compris du faitndedes
de débardage utilisés.

2.4.6

Les réseaux d'irrigation et de drainage, a conditle ne pas faire obstacle & I'écoulement des etaqgue
le matériel soit démontable.

Direction Départementale deHguipement de
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2.5

Reéglement relatif aux Stations d’Epuration

Le principe de non constructibilité en zone inondalke, d’ouvrages techniques du service public de liagssemen
(station de traitement des eaux usées, statioom@ange, ...) a été fixé, dans le cadre de la Lof'Bau de 1992, par arrété du
22.12.1994 - article 18 :Lkes station ne doivent pas étre implantées dans lesnes inondables. Toutefois, en ¢
d'impossibilité technique une dérogation peut-étreaccordée si la commune justifie la compatibilité du
projet avec le maintien de la qualité des eaux eagonformité a la réglementation sur les zones indablesx».
Le Maitre d’'Ouvrage devra effectuer une demanddétegation a ce principe auprés des services dat [ amont d’'un
demande d'autorisation de construire. Le dossiedeldande de dérogation doit préciser, selon le leasg¢léments o
documents suivants :

aS

4

| =

les),
par

mpte

Mise aux normes d’'un ouvrage existant sans extensi de I'emprise:
- Rapport de présentation décrivant les travaux egess (état du systéme et évolutions prévisib
accompagné de schémas de principe précisant léitioos de mise hors d’eau des installations
251 rapport a la c.rue.de référence.
- Plan de localisation des ouvrages,
- Arrété d'autorisation précédent (avant mise enaonité),
- Dispositions pour se conformer a la Loi sur I'Eau,
- Impact sur I'environnement.
Construction d’un nouvel ouvrage(extension de I'emprise limitée a 20%) :
- Rapport de présentation et études comparativeslitiésents scénarios possibles prenant en co
les critéres suivants :
1. Localisation des ouvrages et acces,
259 2.  Niveau d’aléa inondation,
e 3. Sensibilités du milieu naturel (Bioptope, Nat2€®d0, ZNIEFF, ZICO, ...)
4. Mesures prévues pour optimiser la transparendeablyjque de I'ouvrage,
5. Mesures prévues pour assurer la pérennité deages/lors de crues exceptionnelles,
6. Impacts hydrauliques, incidences sur les nivebeau et les vitesses,
7. Codt.
Extension d’un ouvrage existant :
253 - Une étude précisant les impacts sur I'environneraestir I'nydraulique,
- Mesures prévues pour optimiser la transparenceabiidue de I'ouvrage,
- Mesures prévues pour assurer la pérennité desgas/tars de crues exceptionnelles
254 Extension d'un ouvrage existant supérieure a 20%:
e - Cf. 2.5.2 « construction d’un nouvel ouvrage)
Direction Départementale deHguipement de C.E.T.E. duSud Ouest /L aboratoire deBonts etChaussées
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3. MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

Les mesures de prévention, de prévention et de sagarde ont pour objectif :
- la réduction de la vulnérabilité des biens et actités existants et futurs ;

- lalimitation des risques et des effets ;

- Ilinformation de la population ;

- de faciliter I'organisation des secours.

Il s’agit de mesures de prévention, de protectiontale sauvegarde qui doivent étre prises par les
collectivités publiques ou qui incomberont aux paiituliers concernés.

Sont prescrites les mesures de réglementations sames :

- Pour les établissement sensibles, soit la crédfiom accés situé au minimum au-dessus de la cotéfdeence, soit la
création ou 'aménagement d’un plancher de refugaiaimum au-dessus du niveau de la cote de ré&féren

- En cas de réfection ou de remplacement, les meamsseortes, fenétres, revétements (sols et mprsjections
phoniques et thermiques, situés en-dessous dedaleaéférence, doivent étre réalisés avec deériaat insensibles
I'eau ou protégés par un traitement spécifique.

g

- Lors de toute réfection importante, reconstructiotale ou partielle de tout ou partie d’'édifices Iprescriptions
applicables aux constructions neuves s’appliquenitefois, elles ne s’appliquent pas aux travawelssd’entretien et de
gestion normaux des biens et activités implanté&ri@urement a la publication du présent document.

- Les piscines existantes devront étre dotées dadélande deux ans d’un systéme de balisage viaibldessus de la cote
de référence.

- Le plancher bas de la construction se situera aintam au-dessus de la crue de référence, saufigoabris 1égers, le
garages et les annexes des batiments d’habitdiooueillant pas de population permanente.

n

—

- Les réseaux électriques et les matériels élecsjgélectroniques, micromécaniques et appareilshdeffage, seron
équipées d’'un dispositif de mise hors service aatimue ou seront placés au minimum au-dessuscadale référence

- Dans le cas de constructions, reconstructionsnsies, I'édification sur vide sanitaire sera prééeaux remblais (le
sous-sols sont interdits), et les surfaces perpalailies a I'écoulement des eaux seront strictemanimisées.

n

- Toute partie de la construction située au-desseuka drue de référence sera réalisée dans lesticorsdi
suivantes :
¢ I'isolation thermique et phonique utilisera des éniaiux insensibles a I'eau ;
* les matériaux putrescibles ou sensibles & la dorroseront traités avec des produits hydrofuges ou
anticorrosifs ;
* lesrevétements de sols et murs et leurs liantsiseonstitués de matériaux non sensibles a l'act@l’eau.

- Les sous-sols sont interdits.
- Le mobilier d’extérieur, a I'exclusion du mobiliaisément déplacable, sera globalement ancré ou cepdif.

- Les aires de stationnement privés ou publics dbivdans un délais de 6 mois aprés approbation dry, Rigliquer
l'inondabilité de fagon visible pour tout utilisate et prévoir un systéeme d’interdiction de I'acedsi’évacuation rapid
de tous les véhicules en cas d’annonce de crue.

]

- Les voies d'acces, les parkings, les aires deostatiment de toute nature doivent étre arasés aawtlu terrain naturel.
- Lesréseaux d’eau pluviale et d’'assainissemenhtsétanches et équipés de clapets anti-retour.
- Les citernes enterrées seront lestées ou fixéiges@nt.

- Les citernes extérieures seront fixées solidemesbhsupport, lestées et équipées de muret degtimt au minimum a
hauteur de la crue de référence.

- Le stockage des produits polluants ou sensiblésaa bevra étre réalisé dans un récipient étanclesi ou fixé pour
gu'’il ne soit pas emporté par la crue. A défausttekage sera effectué au minimum au-dessusatedale référence.

Sont obligatoires dans un délai de réalisatiamain :

31 Pour les établissements sensibles (hdpitaux, a@sigmaisons de retraite, groupes scolaires, ¢réthglal
réalisation d’'une étude de vulnérabilité spécifigiaes le but de définir les adaptations technicides
mesures envisageables pour réduire la vulnérabtligss dommages.
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Sont obligatoires dans un délai de réalisationidg ans

Pour les établissements sensibles (hdpitaux, a@sigmaisons de retraite, groupes scolaires, ¢réthglal
mise en ceuvre des mesures définies dans I'étuddnierabilité spécifique prescrite au 3.1.

La mise hors d’eau de tout stockage de produitgetanx. La liste de ces produits est fixée par la
3.2 nomenclature des installations classées et lamégitation sanitaire départementale.

La mise en place de dispositifs visant a empéehdispersion d’objets ou de produits dangereuxyaots
ou flottants, tes que cuve a gaz ou mazout.

La mise hors d'eau des dispositifs permettant urctfonnement autonome (groupe électrogénes par
exemple).

Concernant les réseaux publics
- Les parties inférieures des réseaux d’'assainisgestepluvial pouvant étre mises en charge,
tampons seront verrouillés ;

es

- Si le réseau public d’assainissement est existantaccordement au réseau public est obligatoire
(article L33 du Code de la Santé Publique), leandgyde branchements doivent étre étanches des la
3.3 construction. La mise en place de systéme d’assaimient autonome est interdite.

- En l'absence de réseau public d’assainissement, lpsuoccupations du sol admises, I'installation
d’assainissement autonome devra étre conforme etaxets de l'arrété du 6 mai 1996 relatif aux
prescriptions applicables aux systémes d’assamesenon collectif.

- Les postes électrigues moyenne et basse tensiamt seis hors d’eau et facilement accessibles en cas

d’inondation.
RECOMMANDATIONS

a1 Installation de dispositifs destinés & assureatiéhéité des parties des batiments situées sarsdade
’ référence (obturation des ouvertures, relevemenseils, ...).

4.2 Il est recommandé de doter chaque construction diispositif de coupure des réseaux techniques
) (électricité, gaz, eau) placé au-dessus de ladguéférence..

43 Les compteurs électriques, les chaudiéres indillehiet collectives doivent étre positionnés auimim
’ au-dessus de la crue de référence majorée de 0,20m.

4.4 Dans les propriétés béaties, il sera maintenu unerture de dimensions suffisantes, pour permgttre
) I'évacuation des biens déplacables situés au-deskola crue de référence.

45 Pendant la période propice aux crues, il est recmaén d’assurer le remplissage maximum des citernes
) enterrées afin de les lester.

46 Dans le cadre des travaux de surélévation des rootishs existantes a usage d’habitation, il |est
) recommandé I'aménagement d'une zone refuge d'ansvail m? située au-dessus des PHEC.

4.7 Il est recommandé que soit assuré un entretienisantf des fossés et réseaux d’évacuation des|eaux
) pluviales.

48 Dans le cas des plantations de haies ou d’ardrest recommandé de s’assurer un conseil technique
) (chambre d’agriculture, MISE, etc.) quant au chigs essences et des implantations a adopter. T
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5. INFORMATIONS PREVENTIVES

L'information préventive doit consister & renseighes populations sur les risques majeurs auxcalids sont exposées ta
sur leur lieu de vie, de travail et de vacances.

En cas de risque, conformément a la loi du 22guilB87, le citoyen doit étre informé sur les regjgu’il encourt et sur le
mesures de sauvegarde qui peuvent étre mise ee.ceuvr

risque par les moyens a sa disposition.

Cette information portera au minimum sur :

» T'existence du risque avec indications de ses téniatiques (hauteur d’eau notamment) ;

+ la modalité de I'alerte ;

* les numéros d'appel téléphonique aupres desquglspalation peut s'informer avant, pendant et afgésrue (mairie
préfecture, centre de secours, gendarmerie, ...) ;

e la conduite a tenir.

conduite a tenir.

6. ORGANISATION DES SECOURS

Il est recommandé qu'un plan d'alerte et de secoursoit établi par la municipalité en liaison avec Ie
Services de Secours et les Services de I'Etat a guar de I'approbation du PPR.

Il précisera notamment :

¢ les modalités d'information et d'alerte de la paian ;
« le protocole de secours et d’évacuation des ésalnlients sensibles (cliniques, maisons de retéaitblissements scolaire
¢ les mesures de mise en sécurité et d'évacuatiopatkigs souterrains ;

un plan de circulation et déviations provisoiresague d’évacuation des rues.

DEFINITION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE

L'exploitation agricole est une entité comprenant :
* la propriété fonciére, batie ou non béatie, conéétd’'un ou plusieurs terrains contigus ou non ;

« les batiments (habitation, élevage, stockage démehbu de fourrage, serre, constructions légéiks, cuves, etc.).

Il appartient a la municipalité de faire connatiréa population les zones soumises a des inondasimisi que l'intensité du

Elle fera I'objet d'un affichage dans les locaugeaeant du public, mentionnant la nature du ristmenodalité d’alerte et la

n
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DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE BLEUE SOUMISE

AU RISQUE INONDATION

1. Occupations et utilisations du sols INTERDITES

» Le stockage de matiéres dangereuses ou de prldtiasts tels que ceux figurant dans la liste adeel
reglement sauf si le site de stockage est placé Hwau et muni d'un dispositif empéchant leur
entrainement par les eaux,

» Les décharges d'ordures ménageéres, déchets iradsigtriproduits toxiques,
» La création de sous-sols et de remblais,

» L'implantation ou I'extension de terrain de campigde caravaning,

* L’implantation ou I'extension d'aire d’accueil dgens du voyage,

» Toutes occupations, constructions, travaux, démdssallations et activités de quelque nature cgoit 4
I'exclusion de celles visées ci-apres, soumisagscpptions.

2. Occupations et utilisations du sol soumises a EESCRIPTIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantest,spar dérogation a la régle commune, autorisaldes
conditions :

» (u’elles n'aggravent pas les risques,

» (u’elles n'en provoquent pas de nouveaux,

+ qu'elles ne présentent gu’une vulnérabilité restegi

» qgu’elles respectent les principes de préventiateetauvegarde des biens et des personnes,
» qgu’elles respectent les prescriptions figurant@lxique« PRESCRIPTIONS »ci-dessous.

2.1. Aménagements, infrastructures

Les ouvrages de protection, les travaux et aménaggsniydrauliques destinés a réduire les conségsienc
2.1.1 du risque d'inondation y compris les ouvrages &ttfavaux visant a améliorer I'écoulement des eduda
régulation des flux, & condition de ne pas aggrbegerisques par ailleurs.

Les travaux d'infrastructure nécessaires au fonogment des services publics, y compris les vairies
2.1.2 nouvelles, la pose de lignes et de cébles, soesveegiue le maitre d’ouvrage prenne les disposition
appropriées aux risques créés par ces travauxaategtisse le public par une signalisation efficace

Les ouvrages destinés a assurer le franchissereentalirs d’eau par les voies de communication.| Ces

213 ouvrages doivent permettre le transit des débitespondant au moins a la plus grosse crue connue.
214 Les ouvrages liés a la voie d'eau, sous réserveedmlnérabilité restreinte et que ceux-ci n'aggra\pas
T le risque.

2.2. Constructions nouvelles

La construction de batiments nouveaux a usage itittimin sous réserve que le premier plancher gai s
2.2.1 au-dessus de la crue de référence. Les matéridgiggsitievront étre hydrophobes.

La construction de batiments nouveaux a usage idigst administratives, commerciales, touristiques,
299 artisanales et industrielles sous réserve queelmipr plancher soit situé au-dessus de la cruéfdeence

Les matériaux utilisés devront étre hydrophobes.
Cette autorisation ne s ‘appligue pas aux étalstissés sensibles (enseignement, santé, soin).

La construction ou 'aménagement d’accés de sécexiérieurs (plates-formes, voiries, escalierssages
2.2.3 hors d’eau, etc.). Pour les batiments destinésevoi du public, ces acces devront permettre ¢éation
des personnes (valides, handicapées ou brancardédagon autonome ou avec l'aide des secours.

Direction Départementale deHguipement de C.E.T.E. duSud Ouest /L aboratoire deBonts etChaussées
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La construction de batiments nouveaux d’activitésde stockage, liés a I'exploitation agricole. siftt
2.2.4 construction devra permettre le meilleur écoulendesteaux possible (plus grand axe du batimenbsisp
suivant le sens de I'écoulement, mise en placeeduverture fusible, etc.).

La construction de batiments nouveaux d'élevags, 3 I'exploitation agricole. Cette constructiorvrde

2905 permettre le meilleur écoulement des eaux posfiils grand axe du batiment disposé suivant le dens
e I'’écoulement, mise en place d'une ouverture fusigle.).

La construction d'abris l1égers annexes de batim#htbitation existants (abri de jardin, garage,)esous
réserve que ces abris ne fassent pas I'objet diah&ation et qu'ils soient situés dans I'ombrerautique
du batiment existant (les matériaux utilisés detv@ine hydrophobes). Une seule construction de/oe
par unité fonciére est autorisable & compter gmtabation du PPR.

—

2.2.6

Les locaux techniques, sanitaires ou de loisirer(gte : vestiaires) indispensables aux activitépldm
air, sans occupation permanente et a conditiorrefedpe en compte le phénomene inondation ( exemples
2.2.7 plus grand axe du local disposé suivant le sentédeulement, mise en place d’ouvertures fusibles,
conception renforcée du mur faisant face a I'écoeld, etc.), et de surélever le plancher de latngetgon
au-dessus de la crue de référence.

228 Les serres résistantes au phénoméne hydraulique leseéquipements techniques situés au-dessus des
= PHEC.

2.2.9 L'implantation de cuves ou de silos a grains a t@mrdqu’ils soient solidement fondés ou ancréselu

2210 La construction de piscines sous réserve que &aoialtimétriqgue des margelles soit identique @i ciel

terrain naturel et que I'ouvrage fasse I'objet d'marquage visible au dessus de la cote de référence
Les nouvelles clétures devront étre transparentdsabliquement

2211
250 1 minimum
En cas de dé : a pas dépasser de plus de 40 centimetres le
terrain naturel  Geb NI
Bossnac ey
2.3 CONSEIUCH sarm o e
Les travaux batiments existants (batiments a usage
d’habitation, « acuvico, we wurviveo, weoy napee weeod€Urement a l'approbation du PPR, leurs
aménagements (aménagement interne, traitemenacEdels et réfection des toitures notamment) et leur
réparation sauf s’ils augmentent les risques oaréent de nouveaux ou conduisent a une augmentation
23.1 de la population exposée par création de logenseqglémentaires. Ces travaux ne devront par alleur
pas conduire & une augmentation de I'emprise adisbatiment.
Les travaux d’aménagement intérieur (soumis a matiton) devront comporter un niveau refuge au-
dessus des PHEC
2392 Les travaux de démoalition de construction sousrvésque la démolition n'augmente pas la vulnéreili
= d’autres sites ou batiments.
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La reconstruction sur une emprise au sol équivalentinférieure, de tout édifice détruit par uristie
autre que l'inondation sous réserve d’assurer targé des personnes et de réduire la vulnéralulbis
233 biens. Pour les locaux a usage d’habitation, cettenstruction ne pourra entrainer une augmenteeda
o population exposée par création de logements nanvéa reconstruction sera assurée au minimum au-
dessus de la crue de référence et en disposalsignand axe du batiment suivant le sens de lléoment
des eaux lorsque cela est possible.
L'extension pour les habitations.
L'opération est limitée a une seule fois et lespriptions suivantes seront applicables :
* l'extension ne devra pas constituer un obstaclditma écoulement des eaux (située dans I'ombre
hydraulique de la construction existante) ;
* le premier plancher sera situé au dessus de laderu&férence.
¢ les matériaux utilisés devront étre hydrophobes.
234
L'extension pour les constructions d’activités agigs, artisanales, commerciales, industrielledpidirs
ou de servicespourra étre admise a condition que I'extensionsoi¢ pas destinée a un hébergement
temporaire ou permanent. Les prescriptions suisssdsnt applicables :
¢ le premier plancher sera situé au-dessus de laderu&férence ;
2.3.5 ¢ les matériaux utilisés devront étre hydrophobes ;
¢ |'opération ne sera autorisée qu’'une seule fois ;
* l'extension ne devra pas constituer un obstaclditma écoulement des eaux (située dans I'ombre
hydraulique de la construction existante) ;
L'extension des batiments sensibles ayant vocatibgberger a titre temporaire ou permanent un rembr
important de personnes (hdpitaux, créches, écolagons de retraites, centres d’accueil de persoane
mobilité réduite, etc.) et des activités touristighotels, gites, etc)
L’augmentation de la capacité d’accueil de cesliésdments ne pourra dépasser 10%.
Les prescriptions suivantes seront applicables :
2.36 ¢ le premier plancher sera situé au-dessus de laderu&férence ;
¢ les matériaux utilisés devront étre hydrophobes ;
¢ |'opération ne sera autorisée qu’'une seule fois ;
* I'extension ne devra pas constituer un obstaclditma écoulement des eaux (située dans I'ombre
hydraulique de la construction existante) ;
L'extension des constructions existantes par autatien de I'emprise au sol pour réaliser des logaux
sanitaires ou techniques lorsque cette extensiponcta une mise en conformité avec des normes en
vigueur par ailleurs.
Les prescriptions suivantes seront applicables :
2.3.7 ¢ le premier plancher sera situé au-dessus de laderu&férence ;
¢ les matériaux utilisés devront étre hydrophobes ;
* l'extension ne devra pas constituer un obstaclditma écoulement des eaux (située dans I'ombre
hydraulique de la construction existante) ;
L'extension des constructions techniques d'intégénéral, lorsque le projet nécessite la proximité
immédiate des installations initiales qui ne petinérne déplacées pour des motifs d’ordres technigue
2.3.8 sous réserve de ne pas augmenter le risque.
Le cas des stations d’épuration est traité en 2.5
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La surélévation des constructions existantes quingede réduire leur vulnérabilité a condition dje'ee
conduise pas a une augmentation de la populatjppsér par création de logements supplémentaires.

Le changement de destination des constructiontaexés sous réserve :

eaux

rentes

uer

[

14" =
c
>
D

tives

2.3.10 * le premier plancher sera situé au-dessus de laderv&férence ;
¢ de ne pas augmenter I'emprise au sol et de dimlauernérabilité de la construction.
Les travaux d’adaptation ou de réfection des batimexistants pour la mise hors d’eau des perspdes
2.3.11 biens ou des activités : rehaussement du premigami utile, obturation des ouvertures par pann
amovibles, résistants et étanches.
En cas de remplacement, les cl6tures devront @meues et réalisées de maniére a étre transpa
2312 hydrauliquement.
2.4 Utilisations des sols
L’aménagement de places de stationnement colldetifype public ou privé sous réserve d’'en indiq
241 I'inondabilité de facon visible pour tout utilisareet de prévoir un systéme d'interdiction de lexet
o d’évacuation rapide de tous les véhicules en casndnce de cru€es aménagements ne devront pal
nuire a I'écoulement ni au stockage des eaux, lesrfaces seront non imperméabilisées
L’aménagement de parcs, de jardins, de terrairspdets ou de loisirs (y compris les locaux indisades
242 tels que vestiaires, sanitaires, buvettes, etcys s@serve que ces aménagements présenter
T vulnérabilité restreinte, ne comportent aucune trooson faisant I'objet d'une habitation et queur
conception leur permette de supporter I'inondasians dommage (matériaux adaptés, etc.).
Les plantations d’arbres a haute tige, espacéuteda 4 m sous réserve :
¢ d'un élagage régulier jusqu'a la hauteur de réteren
243 * que le sol entre les arbres reste bien dégagé ifndss seuls autorisés, pas de haies arbus
combinées aux plantation ou de containers) ;
« dutiliser des essences a feuilles caduques etaiaement non superficiel.
2.4.4 Les activités et utilisations agricoles traditioleetelles que pacages, prairies de fauche, edtetc.
245 L'exploitation forestiére est autorisée a conditi@ne pas aggraver le risque, y compris du faitndedes
o de débardage utilisés.
Les réseaux d'irrigation et de drainage, a conditle ne pas faire obstacle & I'écoulement des etaque
246 le matériel soit démontable.
2.5 Reglement relatif aux Stations d’Epuration

Le principe de non constructibilité en zone inondalke, d’ouvrages techniques du service public de liagsemen
(station de traitement des eaux usées, statioom@ange, ...) a été fixé, dans le cadre de la Lof'Bau de 1992, par arrété du
22.12.1994 - article 18 :lkes stations ne doivent pas étre implantées danssleones inondables. Toutefois, €
cas d'impossibilité technique une dérogation peuttée accordée si la commune justifie la compatibilé du
projet avec le maintien de la qualité des eaux eagonformité a la réglementation sur les zones indablesx».
Le Maitre d’'Ouvrage devra effectuer une demanddétegation a ce principe auprés des services dat [ amont d’'un
demande d'autorisation de construire. Le dossiedeldande de dérogation doit préciser, selon le leasg¢léments o
documents suivants :

n

4

| =

Mise aux normes d’'un ouvrage existant sans extensi de I'emprise:

- Rapport de présentation décrivant les travaux egess (état du systéme et évolutions prévisib
accompagné de schémas de principe précisant léitioos de mise hors d’eau des installations
rapport a la crue de référence.

les),
par

251 L
- Plan de localisation des ouvrages,
- Arrété d'autorisation précédent (avant mise enaonité),
- Dispositions pour se conformer a la Loi sur I'Eau,
- Impact sur I'environnement.
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Construction d’un nouvel ouvrage(extension de I'emprise limitée a 20%) :

les critéres suivants :
8. Localisation des ouvrages et acces,
9. Niveau d’aléa inondation,
10. Sensibilités du milieu naturel (Bioptope, NatRé®0, ZNIEFF, ZICO, ...)
11. Mesures prévues pour optimiser la transpareyd@blique de I'ouvrage,
12. Mesures prévues pour assurer la pérennité deagas lors de crues exceptionnelles,
13. Impacts hydrauliques, incidences sur les nivebesu et les vitesses,
14. Codt.

- Rapport de présentation et études comparativeslitiésents scénarios possibles prenant en co

mpte

253

Extension d’un ouvrage existant :

- Une étude précisant les impacts sur I'environneraestir I'nydraulique,

- Mesures prévues pour optimiser la transparenceabiidue de I'ouvrage,

- Mesures prévues pour assurer la pérennité desgas/tars de crues exceptionnelles

254

Extension d'un ouvrage existant supérieure a 20%:
- Cf. 2.5.2 « construction d’'un nouvel ouvrage)

Direction Départementale deHguipement de
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MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

Les mesures de prévention, de prévention et de sagarde ont pour objectif :

Il s’agit de mesures de prévention, de protectiontele sauvegarde qui doivent étre prises par le
collectivités publiques ou qui incomberont aux paituliers concernés.

la réduction de la vulnérabilité des biens et actités existants et futurs ;
la limitation des risques et des effets ;

l'information de la population ;

de faciliter 'organisation des secours.

Sont prescrites les mesures de réglementations sames :

Pour les établissements sensibles, soit la crédtionacces situé au minimum au-dessus de la etéfdrence, soit |a
création ou 'aménagement d’un plancher de refugaiaimum au-dessus du niveau de la cote de ré&féren

Encas de réfection ou de remplacement, les meressguortes, fenétres, revétements (sols et mprsfections
phoniques et thermiques, situés en-dessous dedaleaéférence, doivent étre réalisés avec deériaat insensibles
I'eau ou protégés par un traitement spécifique.

Lors de toute réfection importante, reconstructiotale ou partielle de tout ou partie d'édifices lprescriptions
applicables aux constructions neuves s’appliquenitefois, elles ne s’appliquent pas aux travawelssd’entretien et de
gestion normaux des biens et activités implantéri@urement a la publication du présent document.

Les piscines existantes devront étre dotées dadsélande deux ans d'un systéme de balisage viaibldessus de la cote

de référence.

Le plancher bas de la construction se situera aimmm au-dessus de la crue de référence, saufigmabris Iégers, le
garages et les annexes des batiments d’habitdiooueillant pas de population permanente.

—

Les réseaux électriques et les matériels élecsjgélectroniques, micromécaniques et appareilshdeffage, seron
équipées d’'un dispositif de mise hors service aatimue ou seront placés au minimum au-dessuscadale référence

Dans le cas de constructions, reconstructionsnsixtes, I'édification sur vide sanitaire sera préfeaux remblais (le
sous-sols sont interdits), et les surfaces perpalailies a I'écoulement des eaux seront strictemanimisées.

Toute partie de la construction située au-desseuta arue de référence sera réalisée dans lesticorsdi
suivantes :
¢ I'isolation thermique et phonique utilisera des éniaiux insensibles a I'eau ;
* les matériaux putrescibles ou sensibles & la dorroseront traités avec des produits hydrofuges
anticorrosifs ;
* lesrevétements de sols et murs et leurs liantsiseonstitués de matériaux non sensibles a l'act@l’eau.

Les sous-sols sont interdits.
Le mobilier d’extérieur, & I'exclusion du mobiliaisément déplacable, sera globalement ancré ou epdif.

Les aires de stationnement privé ou publics dojvdahs un délais de 6 mois aprés approbation duy RiElRuer
l'inondabilité de facon visible pour tout utilisatg et prévoir un systéme d'interdiction de I'acedsi’évacuation rapid
de tous les véhicules en cas d’annonce de crue.

[¢]

Les voies d'acces, les parkings, les aires deostatiment de toute nature doivent étre arasés aawtlu terrain naturel.
Les réseaux d’eau pluviale et d’assainissemenhtsétanches et équipés de clapets anti-retour.
Les citernes enterrées seront lestées ou fixéiges@nt.

Les citernes extérieures seront fixées solidemesohsupport, lestées et équipées de muret degtiast au minimum a
hauteur de la crue de référence.

Le stockage des produits polluants ou sensiblésaa bevra étre réalisé dans un récipient étanclesi ou fixé pour
gu’il ne soit pas emporté par la crue. A défausttekage sera effectué au minimum au-dessusatedale référence.

Sont obligatoires dans un délai de réalisatiamain :

31 Pour les établissements sensibles (hdpitaux, a@sigmaisons de retraite, groupes scolaires, ¢réthglal
réalisation d’'une étude de vulnérabilité spécifigiaes le but de définir les adaptations technicides
mesures envisageables pour réduire la vulnérabtlitgss dommages.
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Sont obligatoires dans un délai de réalisationidg ans

Pour les établissements sensibles (hdpitaux, a@sigmaisons de retraite, groupes scolaires, ¢réthglal

mise en ceuvre des mesures définies dans I'étuddnierabilité spécifique prescrite au 3.1.

La mise hors d’eau de tout stockage de produitgetanx. La liste de ces produits est fixée par la

3.2 nomenclature des installations classées et lamégittion sanitaire départementale.

La mise en place de dispositifs visant a empéehdispersion d’objets ou de produits dangereuxyaots

ou flottants, tes que cuve a gaz ou mazout.

La mise hors d'eau des dispositifs permettant urctfonnement autonome (groupe électrogénes par

exemple).

Concernant les réseaux publics

- Les parties inférieures des réseaux d’'assainisgestepluvial pouvant étre mises en charge,| les
tampons seront verrouillés ;

- Si le réseau public d’assainissement est existantaccordement au réseau public est obligatoire
(article L33 du Code de la Santé Publique), leandgyde branchements doivent étre étanches des la

3.3 construction. La mise en place de systéme d’assaimient autonome est interdite.

- En l'absence de réseau public d’assainissement, lpsuoccupations du sol admises, I'installation
d’assainissement autonome devra étre conforme eraxes de l'arrété du 6 mai 1996 relatif aux
prescriptions applicables aux systémes d’assamesenon collectif.

- Les postes électrigues moyenne et basse tensiamt seis hors d’eau et facilement accessibles en cas
d’inondation.

4. RECOMMANDATIONS

a1 Installation de dispositifs destinés & assureatiéhéité des parties des batiments situées sarsdade
’ référence (obturation des ouvertures, relevemenseils, ...).

4.2 Il est recommandé de doter chaque construction diispositif de coupure des réseaux techniques
) (électricité, gaz, eau) placé au-dessus de ladguéférence..

43 Les compteurs électriques, les chaudiéres indillehiet collectives doivent étre positionnés auimim
’ au-dessus de la crue de référence majorée de 0,20m.

4.4 Dans les propriétés béaties, il sera maintenu unerture de dimensions suffisantes, pour permgttre
) I'évacuation des biens déplacables situés au-deskola crue de référence.

45 Pendant la période propice aux crues, il est recmaén d’assurer le remplissage maximum des citernes
) enterrées afin de les lester.

46 Dans le cadre des travaux de surélévation des rootishs existantes a usage d’habitation, il |est
) recommandé I'aménagement d'une zone refuge d'ansvail m? située au-dessus des PHEC.

4.7 Il est recommandé que soit assuré un entretienisantf des fossés et réseaux d’évacuation des|eaux
) pluviales.

48 Dans le cas des plantations de haies ou d’ardrest recommandé de s’assurer un conseil technique
) (chambre d’agriculture, MISE, etc.) quant au chigs essences et des implantations a adopter. T
Direction Départementale deHguipement de C.E.T.E. duSud Ouest /L aboratoire deBonts etChaussées

Haute Garonne Unité Réseaux eT echniquedrbaines



Plan dePrévention deRisquesinondation et Mouvements de terrain — Garonne Amon 27
Commune de Portet sur Garonne Volet 3 — Réglement

5. INFORMATIONS PREVENTIVES

L'information préventive doit consister & renseighes populations sur les risques majeurs auxcalids sont exposées ta
sur leur lieu de vie, de travail et de vacances.

En cas de risque, conformément a la loi du 22guilB87, le citoyen doit étre informé sur les regjgu’il encourt et sur le
mesures de sauvegarde qui peuvent étre mise ee.ceuvr

Il appartient a la municipalité de faire connatiréa population les zones soumises a des inondasimisi que l'intensité du

risque par les moyens a sa disposition.
Cette information portera au minimum sur :

» T'existence du risque avec indications de ses téniatiques (hauteur d’eau notamment) ;

+ la modalité de I'alerte ;

* les numéros d’appel téléphonique auprés desqugisdalation peut s’informer avant, pendant e afgésrue (mairie
préfecture, centre de secours, gendarmerie, ...) ;

e la conduite a tenir.

Elle fera I'objet d'un affichage dans les locaugeaeant du public, mentionnant la nature du risdmenodalité d’alerte et la

conduite a tenir.

6. ORGANISATION DES SECOURS

Il est recommandé qu'un plan d'alerte et de secoursoit établi par la municipalité en liaison avec Ie
Services de Secours et les Services de I'Etat a guar de I'approbation du PPR.

Il précisera notamment :

¢ les modalités d'information et d'alerte de la paian ;
« le protocole de secours et d’évacuation des ésalnlients sensibles (cliniques, maisons de retéaitblissements scolaire
¢ les mesures de mise en sécurité et d'évacuatiopatkigs souterrains ;

¢ un plan de circulation et déviations provisoiresague d’évacuation des rues.

Direction Départementale deHguipement de C.E.T.E. duSud Ouest /L aboratoire deBonts etChaussées
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DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE JAUNE SOUMISE

AU RISQUE INONDATION

1. Occupations et utilisations du sol INTERDITES

» Le stockage de matiére dangereuses ou de proltititsfs tels que ceux figurant dans la liste aéreau
réglement sauf si le site de stockage est placé Hwau et muni d'un dispositif empéchant leur
entrainement par les eaux.

» Les décharges d'ordures ménageéres, déchets iradsigtriproduits toxiques.

» Toutes implantations nouvelles d’établissementd’adtivités ayant vocation a héberger a titre terajpe
ou permanent un nombre important de personnespnatat les hopitaux, hétels, écoles, créches, maison
de retraite, centre d’accueil de personnes a nélbéduite, aires d’accueil pour les gens du voyage

» L’implantation ou I'extension d'aire d’accueil dgsens du voyage,
» La création de sous-sols et de remblais.
« L'implantation ou I'extension de terrain de campigde caravaning.

» Toutes occupations, constructions (y compris @sstuctions nouvelles a usage d’habitation), tay,
dépbts, installations et activités de quelque eamuw'il soit a I'exclusion de celles visées ci-apfé
soumises a prescriptions.

3]

2. Occupations et utilisations du sol soumises a EECRIPTIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantest,spar dérogation a la régle commune, autorisaldes
conditions :

» qgu’elles n'aggravent pas les risques,

» qu’elles n’en provoquent pas de nouveaux,

» qgu’elles ne présentent qu’une vulnérabilité restegi

» qgu’elles respectent les principes de préventiateetauvegarde des biens et des personnes,
» qgu’elles respectent les prescriptions figurant@lxiqgue« PRESCRIPTIONS »ci-dessous.

2.1 Aménagements, infrastructures

Les ouvrages de protection, les travaux et aménagsniydrauliques destinés a réduire les conségsienc
211 du risque d’inondation y compris les ouvrages &ttlavaux visant a améliorer I'écoulement des edua
régulation des flux, a condition de ne pas aggriegerisques par ailleurs.

Les travaux d'infrastructure nécessaires au fonogment des services publics, y compris les vairies
2.1.2 nouvelles, la pose de lignes et de cébles, soesveegiue le maitre d’ouvrage prenne les disposition
appropriées aux risques créés par ces travauxastegtisse le public par une signalisation efficace

Les ouvrages destinés a assurer le franchissereentalirs d’eau par les voies de communication.| Ces

2.1.3 ouvrages doivent permettre le transit des débitespondant au moins a la plus grosse crue connue.
214 Les ouvrages liés a la voie d'eau, sous réserveedmlnérabilité restreinte et que ceux-ci n'aggrapas
T le risque.
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2.2.

Constructions nouvelles

221

La construction ou 'aménagement d’accés de sécexiérieurs (plates-formes, voiries, escalierssages
hors d’eau, etc.). Pour les batiments destinésevoi du public, ces acces devront permettre ¢éation
des personnes (valides, handicapées ou brancardédagon autonome ou avec l'aide des secours.

222

La construction de batiments nouveaux d’activitésde stockage, liés a I'exploitation agricole. €

construction devra permettre le meilleur écoulendesteaux possible (plus grand axe du batimenbsisp

suivant le sens de I'écoulement, mise en placeedauverture fusible, etc.).

ett

2.2.3

La construction de batiments nouveaux d'élevags, 3 I'exploitation agricole. Cette constructiorvrde
permettre le meilleur écoulement des eaux posgils grand axe du batiment disposé suivant le de
I'’écoulement, mise en place d'une ouverture fusigte.).

ns

224

La construction d’abris légers annexes de batimdiftabitation existants (abri de jardin, garage,)et

n’excédant pas 20m? (SHOB) d’emprise au sol, ségerve que ces abris ne fassent pas I'objet ¢
habitation et qu'ils soient situés dans I'ombre faytique du batiment existant (les matériaux s
devront étre hydrophobes). Une seule construc&ne type par unité fonciére est autorisable dptem
de I'approbation du PPR.

une
S
n

2.25

Les locaux techniques, sanitaires ou de loisirer(gte : vestiaires) indispensables aux activitépldm
air, sans occupation permanente et a conditiorrefedpe en compte le phénomene inondation ( exem
plus grand axe du local disposé suivant le sen8édeulement, mise en place d’ouvertures fusib
conception renforcée du mur faisant face a I'écoeld, etc.), et de surélever le plancher de latngetson
au-dessus de la crue de référence.

ples
les,

2.2.6

Les serres résistantes au phénoméne hydraulique lese2quipements techniques situés au-dessu
PHEC.

s des

2.2.7

L'implantation de cuves ou de silos a grains a t@rdqu’ils soient solidement fondés ou ancréselu

2.2.8

La construction de piscines sous réserve que &aoialtimétriqgue des margelles soit identique @ ciel
terrain naturel et que 'ouvrage fasse I'objet d'marquage visible au dessus de la cote de référence

229

Les nouvelles clétures devront étre transparentshbliquement.

En cas de dé
terrain naturel

)as dépasser de plus de 40 centimet

res le
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2.3 Constructions existantes

Les travaux usuels d'entretien et de gestion cdsraes batiments existants (batiments & usage
d’habitation, d'activités, de services, etc.) inmsés antérieurement a I'approbation du PPR, leurs
aménagements (aménagement interne, traitemenacEsels et réfection des toitures notamment) et leur
réparation sauf s’ils augmentent les risques oaréent de nouveaux ou conduisent a une augmentation
231 de la population exposée par création de logenseqglémentaires. Ces travaux ne devront par alleur
pas conduire & une augmentation de I'emprise adisbatiment.

Les travaux d’aménagement intérieur (soumis a matiton) devront comporter un niveau refuge au-
dessus des PHEC

Les travaux de démoalition de construction sousrvésque la démolition n‘augmente pas la vulnérail

2.3.2 d’autres sites ou batiments.

La reconstruction sur une emprise au sol équivalentinférieure, de tout édifice détruit par uristie
autre que l'inondation sous réserve d’assurer targé des personnes et de réduire la vulnéralulbis
biens. Pour les locaux a usage d’habitation, cettenstruction ne pourra entrainer une augmenteeda
population exposée par création de logements nonvéa reconstruction sera assurée au minimum au-
dessus de la crue de référence et en disposalsignand axe du batiment suivant le sens de lléoment
des eaux lorsque cela est possible.

2.3.3

L'extension limitée & 20m2 d’emprise au sol powr @bitations (y compris pour les locaux annexes).
L'opération est limitée a une seule fois et lespriptions suivantes seront applicables :

* l'extension ne devra pas constituer un obstaclditma écoulement des eaux (située dans I'ombre
hydraulique de la construction existante) ;

* la construction devra comporter un niveau refugeidhoins 20m? au-dessus de la crue de référence

¢ les matériaux utilisés devront étre hydrophobes.

234

Cette extension est autorisée jusqu’a 40 m2 paundéitations liées a une exploitation agricole.

L'extension mesurée et attenante des construcéristantes par augmentation de I'emprise au salraou
étre admise a condition que I'extension ne soitdestinée & un hébergement temporaire ou permarmest.
prescriptions suivantes seront applicables :

* pour les activités agricoles, artisanales, comratsj industrielles, de loisirs et de servicestdigsion
ne pourra excéd@0% de la SHORB I'opération étant limitée a une seule fois ;

235 ¢ la superficie totale de la construction (y comfiggtension et des éventuelles surfaces remblay@es)
devra pas excéder un tiers de la superficie tdala parcelle ;

¢ laconstruction devra comporter un niveau refuges ahoins 20m?2 au-dessus de la crue de référence ;
¢ les matériaux utilisés devront étre hydrophobes ;

* l'extension ne devra pas constituer un obstaclditma écoulement des eaux (située dans I'ombre
hydraulique de la construction existante) ;
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L'extension mesurée et attenante des batiments agaation a héberger a titre temporaire ou permane
un nombre important de personnes (hdpitaux, crédmses, maisons de retraites, centres d'acceeil d
personnes a mobilité réduite,-etc
la capacité d'accueil de ces établissements negétre augmentée.
Les prescriptions suivantes seront applicables :
* le premier plancher sera situé au-dessus de laderv&férence ;
2.3.6 L I A
¢ les matériaux utilisés devront étre hydrophobes ;
* I'extension ne pourra excéd®% de la SHOB l'opération étant limitée a une seule fois ;
¢ la superficie totale de la construction (y comfiggtension et des éventuelles surfaces remblay@es)
devra pas excéder un tiers de la superficie tdala parcelle ;
* l'extension ne devra pas constituer un obstaclditma écoulement des eaux (située dans I'ombre
hydraulique de la construction existante) ;
L'extension des constructions existantes par autatien de I'emprise au sol pour réaliser des logaux
sanitaires ou techniques lorsque cette extensiponcta une mise en conformité avec des normes en
vigueur par ailleurs.
Les prescriptions suivantes seront applicables :
2.3.7 * le premier plancher sera situé au-dessus de laderv&férence ;
¢ les matériaux utilisés devront étre hydrophobes ;
* l'extension ne devra pas constituer un obstaclditma écoulement des eaux (située dans I'ombre
hydraulique de la construction existante) ;
L'extension des constructions techniques d'intégénéral, lorsque le projet nécessite la proximité
immédiate des installations initiales qui ne petrére déplacées pour des motifs d’ordre technigusous
2.3.8 réserve de ne pas augmenter le risque.
Le cas des stations d’épuration est traité en 2.5
239 La surélévation des constructions existantes péamtede réduire leur vulnérabilité & condition die’ae
" conduise pas a une augmentation de la populatjppsér par création de logements supplémentaires.
Le changement de destination des constructions existantes sous réserve :
2310 ¢ de ne pas créer de nouveaux logements (sauf pogités);
e ¢ laconstruction devra comporter un niveau refuges ghoins 20m?2 au-dessus de la crue de référence ;
¢ de ne pas augmenter I'emprise au sol et de dimlauernérabilité de la construction.
Les travaux d’adaptation ou de réfection des batismexistants pour la mise hors d’eau des perspdess
2.3.11 biens ou des activités : rehaussement du premigaumiutile, obturation des ouvertures par panngaux
amovibles, résistants et étanches.
2312 En cas de remplacement, les cl6tures devront @meues et réalisées de maniére a étre transparentes
" hydrauliquement.
2.4 Utilisations des sols
L'aménagement de places de stationnement colldetifype public ou privé sous réserve d’en indiquer
241 I'inondabilité de facon visible pour tout utilisareet de prévoir un systéme d'interdiction de lexet
o d’évacuation rapide de tous les véhicules en casndnce de cru€es aménagements ne devront pas
nuire a I'écoulement ni au stockage des eaux, lesrfaces seront non imperméabilisées
L’aménagement de parcs, de jardins, de terrairspdets ou de loisirs (y compris les locaux indisades
242 tels que vestiaires, sanitaires, buvettes, etcys s@serve que ces aménagements présentent une
T vulnérabilité restreinte, ne comportent aucune ttooson faisant I'objet d'une habitation et queure
conception leur permette de supporter I'inondasians dommage (matériaux adaptés, etc.).
Les plantations d’arbres a haute tige, espacéuteda 4 m sous réserve :
¢ d'un élagage régulier jusqu'a la hauteur de réteren
243 * que le sol entre les arbres reste bien dégagé ifsndss seuls autorisés, pas de haies arbustives
combinées aux plantation ou de containers) ;
« dutiliser des essences a feuilles caduques etaiaement non superficiel.
2.4.4 Les activités et utilisations agricoles traditioleetelles que pacages, prairies de fauche, edtetc.
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L'exploitation forestiére est autorisée a conditi@ne pas aggraver le risque, y compris du faitndedes

24.5 de débardage utilisés.

246 Les réseaux d'irrigation et de drainage, a conditle ne pas faire obstacle & I'écoulement des etaque
o le matériel soit démontable.

2.5 Reéglement relatif aux Stations d’Epuration

Le principe de non constructibilité en zone inondalke, d’ouvrages techniques du service public de liagssemen
(station de traitement des eaux usées, statioom@ange, ...) a été fixé, dans le cadre de la Lof'Bau de 1992, par arrété du
22.12.1994 - article 18 :les stations ne doivent pas étre implantées danssleones inondables. Toutefois, ¢
cas d'impossibilité technique une dérogation peuttée accordée si la commune justifie la compatibilé du
projet avec le maintien de la qualité des eaux eagonformité a la réglementation sur les zones indablesx».
Le Maitre d’'Ouvrage devra effectuer une demanddétegation a ce principe auprés des services dat [ amont d’'un
demande d'autorisation de construire. Le dossiedeldande de dérogation doit préciser, selon le leasg¢léments o
documents suivants :

Mise aux normes d’'un ouvrage existant sans extensi de I'emprise:
- Rapport de présentation décrivant les travaux egess (état du systéme et évolutions prévisib
accompagné de schémas de principe précisant léitioos de mise hors d’eau des installations
251 rapport a la crue de référence.
- Plan de localisation des ouvrages,
- Arrété d'autorisation précédent (avant mise enaonité),
- Dispositions pour se conformer a la Loi sur I'Eau,
- Impact sur I'environnement.
Construction d’un nouvel ouvrage(extension de I'emprise limitée a 20%) :
- Rapport de présentation et études comparativeslitiésents scénarios possibles prenant en co
les critéres suivants :
15. Localisation des ouvrages et acces,
259 16. Niveau d’aléa inondation,
17. Sensibilités du milieu naturel (Bioptope, Natké®0, ZNIEFF, ZICO, ...)
18. Mesures prévues pour optimiser la transpareyd@blique de I'ouvrage,
19. Mesures prévues pour assurer la pérennité deagas lors de crues exceptionnelles,
20. Impacts hydrauliques, incidences sur les nivebeau et les vitesses,
21. Codt.
Extension d’un ouvrage existant :
253 - Une étude précisant les impacts sur I'environneraestir I'nydraulique,
- Mesures prévues pour optimiser la transparenceabiidue de I'ouvrage,
- Mesures prévues pour assurer la pérennité desgas/tars de crues exceptionnelles
254 Extension d'un ouvrage existant supérieure a 20%:
- Cf. 2.5.2 « construction d’'un nouvel ouvrage)
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3!

MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

Les mesures de prévention, de prévention et de sagarde ont pour objectif :

Il s’agit de mesures de prévention, de protectiontele sauvegarde qui doivent étre prises par le
collectivités publiques ou qui incomberont aux paituliers concernés.

la réduction de la vulnérabilité des biens et actités existants et futurs ;
la limitation des risques et des effets ;

l'information de la population ;

de faciliter 'organisation des secours.

Sont prescrites les mesures de réglementations sames :

Pour les établissements sensibles, soit la crédtionacces situé au minimum au-dessus de la etéfdrence, soit |a
création ou 'aménagement d’un plancher de refugaiaimum au-dessus du niveau de la cote de ré&féren

Encas de réfection ou de remplacement, les meressguortes, fenétres, revétements (sols et mprsfections
phoniques et thermiques, situés en-dessous dedaleaéférence, doivent étre réalisés avec deériaat insensibles
I'eau ou protégés par un traitement spécifique.

g

Lors de toute réfection importante, reconstructiotale ou partielle de tout ou partie d'édifices lprescriptions
applicables aux constructions neuves s’appliquenitefois, elles ne s’appliquent pas aux travawelssd’entretien et de
gestion normaux des biens et activités implantéri@urement a la publication du présent document.

Les piscines existantes devront étre dotées dadélande deux ans d’'un systéme de balisage viaibldessus de la cate

de référence.

Le plancher bas de la construction se situera aimmm au-dessus de la crue de référence, saufigmabris Iégers, le
garages et les annexes des batiments d’habitdooueillant pas de population permanente.

n

—

Les réseaux électriques et les matériels élecsjgélectroniques, micromécaniques et appareilshdeffage, seron
équipées d’'un dispositif de mise hors service aatimue ou seront placés au minimum au-dessuscadale référence

Dans le cas de constructions, reconstructionsnsixtes, I'édification sur vide sanitaire sera préfeaux remblais (le
sous-sols sont interdits), et les surfaces perpalailies a I'écoulement des eaux seront strictemanimisées.

Toute partie de la construction située au-desseuta arue de référence sera réalisée dans lesticorsdi
suivantes :
¢ I'isolation thermique et phonique utilisera des éniaiux insensibles a I'eau ;
* les matériaux putrescibles ou sensibles & la dorroseront traités avec des produits hydrofuges

anticorrosifs ;
* lesrevétements de sols et murs et leurs liantmseonstitués de matériaux non sensibles a l'actel’eau.

Les sous-sols sont interdits.
Le mobilier d’extérieur, & I'exclusion du mobiliaisément déplacable, sera globalement ancré ou epdif.

Les aires de stationnement privé ou publics dojvdahs un délais de 6 mois aprés approbation duy RiElRuer
l'inondabilité de facon visible pour tout utilisatg et prévoir un systéme d'interdiction de I'acedsi’évacuation rapid
de tous les véhicules en cas d’annonce de crue.

[¢]

Les voies d'acces, les parkings, les aires deostatiment de toute nature doivent étre arasés aawtlu terrain naturel.
Les réseaux d’eau pluviale et d’assainissemenhtsétanches et équipés de clapets anti-retour.
Les citernes enterrées seront lestées ou fixéiges@nt.

Les citernes extérieures seront fixées solidemesohsupport, lestées et équipées de muret degtiast au minimum a
hauteur de la crue de référence.

Le stockage des produits polluants ou sensiblésaa bevra étre réalisé dans un récipient étanclesi ou fixé pour
gu’il ne soit pas emporté par la crue. A défausttekage sera effectué au minimum au-dessusatedale référence.

Sont obligatoires dans un délai de réalisatiamain :

31 Pour les établissements sensibles (hdpitaux, a@sigmaisons de retraite, groupes scolaires, ¢réthglal
réalisation d’'une étude de vulnérabilité spécifigiaes le but de définir les adaptations technicides
mesures envisageables pour réduire la vulnérabtlitgss dommages.
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Sont obligatoires dans un délai de réalisationidg ans

Pour les établissements sensibles (hdpitaux, a@sigmaisons de retraite, groupes scolaires, ¢réthglal

mise en ceuvre des mesures définies dans I'étuddnierabilité spécifique prescrite au 3.1.

La mise hors d’eau de tout stockage de produitgetanx. La liste de ces produits est fixée par la

3.2 nomenclature des installations classées et lamégittion sanitaire départementale.

La mise en place de dispositifs visant a empéehdispersion d’objets ou de produits dangereuxyaots

ou flottants, tes que cuve a gaz ou mazout.

La mise hors d'eau des dispositifs permettant urctfonnement autonome (groupe électrogénes par

exemple).

Concernant les réseaux publics

- Les parties inférieures des réseaux d’'assainisgestepluvial pouvant étre mises en charge,| les
tampons seront verrouillés ;

- Si le réseau public d’assainissement est existantaccordement au réseau public est obligatoire
(article L33 du Code de la Santé Publique), leandgyde branchements doivent étre étanches des la

3.3 construction. La mise en place de systéme d’assaimient autonome est interdite.

- En l'absence de réseau public d’assainissement, lpsuoccupations du sol admises, I'installation
d’assainissement autonome devra étre conforme eraxes de l'arrété du 6 mai 1996 relatif aux
prescriptions applicables aux systémes d’assamesenon collectif.

- Les postes électrigues moyenne et basse tensiamt seis hors d’eau et facilement accessibles en cas
d’inondation.

4. RECOMMANDATIONS

a1 Installation de dispositifs destinés & assureatiéhéité des parties des batiments situées sarsdade
’ référence (obturation des ouvertures, relevemenseils, ...).

4.2 Il est recommandé de doter chaque construction diispositif de coupure des réseaux techniques
) (électricité, gaz, eau) placé au-dessus de ladguéférence..

43 Les compteurs électriques, les chaudiéres indillehiet collectives doivent étre positionnés auimim
’ au-dessus de la crue de référence majorée de 0,20m.

4.4 Dans les propriétés béaties, il sera maintenu unerture de dimensions suffisantes, pour permgttre
) I'évacuation des biens déplacables situés au-deskola crue de référence.

45 Pendant la période propice aux crues, il est recmaén d’assurer le remplissage maximum des citernes
) enterrées afin de les lester.

46 Dans le cadre des travaux de surélévation des rootishs existantes a usage d’habitation, il |est
) recommandé I'aménagement d'une zone refuge d'ansvail m? située au-dessus des PHEC.

4.7 Il est recommandé que soit assuré un entretienisantf des fossés et réseaux d’évacuation des|eaux
) pluviales.

48 Dans le cas des plantations de haies ou d’ardrest recommandé de s’assurer un conseil technique
) (chambre d’agriculture, MISE, etc.) quant au chigs essences et des implantations a adopter. T
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5. INFORMATIONS PREVENTIVES

L'information préventive doit consister & renseighes populations sur les risques majeurs auxcalids sont exposées tant
sur leur lieu de vie, de travail et de vacances.

n

En cas de risque, conformément a la loi du 22guilB87, le citoyen doit étre informé sur les regjgu’il encourt et sur le
mesures de sauvegarde qui peuvent étre mise ee.ceuvr

Il appartient a la municipalité de faire connatiréa population les zones soumises a des inondasimisi que l'intensité du

risque par les moyens a sa disposition.

Cette information portera au minimum sur :

» T'existence du risque avec indications de ses téniatiques (hauteur d’eau notamment) ;

+ la modalité de I'alerte ;

* les numéros d'appel téléphonique aupres desquglspalation peut s'informer avant, pendant et afgésrue (mairie
préfecture, centre de secours, gendarmerie, ...) ;

e la conduite a tenir.

Elle fera I'objet d'un affichage dans les locaugeaeant du public, mentionnant la nature du ristmenodalité d’alerte et la

conduite a tenir.

6. ORGANISATION DES SECOURS

Il est recommandé qu'un plan d'alerte et de secoursoit établi par la municipalité en liaison avec Ie
Services de Secours et les Services de I'Etat a guar de I'approbation du PPR.

Il précisera notamment :

¢ les modalités d'information et d'alerte de la paian ;
¢ le protocole de secours et d’évacuation des étatlients sensibles (cliniques, maisons de reté&itblissements scolaires,

)

¢ un plan de circulation et déviations provisoiresague d’évacuation des rues.

7. DEFINITION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE

L’exploitation agricole est une entité comprenant :

71 « la propriété fonciére, batie ou non batie, conéétd’un ou plusieurs terrains contigus ou non ;

« les batiments (habitation, élevage, stockage detnmbiou de fourrage, serre, constructions légeres,
silos, cuves, etc.).

Toute demande d’un exploitant agricole d’autor@atie s'implanter en zone inondable devra fairbjéo
7.2 d’une description de I'exploitation agricole afie démontrer qu’aucune autre solution n’est envial
hors zone inondable pour assurer le développeneeiadlivité agricole. gT
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RISQUE MOUVEMENTS
DE TERRAIN

2 Dispositions applicables a la zone rouge soumisesque
de mouvements de terrain

o Dispositions applicables a la zone bleue soumisesgque
de mouvements de terrain

Dispositions applicables a la zone soumise au risguaix
pathologies de berges et de talus
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1 Prescription générale : interdiction

Dans cette zone a caractére instable, tous lesuxade construction ou d’aménagemestst interdits — & I'exception de ceu
prévus par les articleset3 - :

=  batiments et ouvrages de toute nature, méme pi@&s0

= terrassements et tous mouvements de terre doattaur dépasse a 0,5 metre,

= déboisements, suppression de la végétation exddtentparticulier des haies) et des fossés,

= réhabilitation ou reconstruction de batiment si@issi la cause du sinistre est directement liéerisque de
mouvement de terrain.

x

Exception : travaux autorisés sous réserve de la alisation d'une étude
géotechnique

Sous réserve que les projets soient réalisés enafoent aux régles constructives applicables auetpraouveaux et que
stabilité des terrains soit systématiquement éeadwepréalable au moyen d’uéieide géotechnique spécifiqudes travaux e
aménagements suivargsnt autorises:

= confortations, traitements des zones instables: (sguténement, drainage...), destinés a réduirgidesies de
mouvements de terrain et leurs conséquences,

= travaux de voiries avec terrassements, modificatggrométriques des réseaux routiers,

= implantation de réseaux techniques conducteuridie$ (ex. : assainissement, A.E.P.),

pas de terrassements de hauteur supérieure a 0,5 m,

= démolition de construction ou d’ouvrages assuramg fonction de soutenement ou de protection sindesures
compensatoires sont engagées de maniére coordaaxémvaux de démolition,

= réhabilitation ou reconstruction a l'identique diiiment sinistré si la cause du sinistre n’estliggesau risque d
mouvements de terrain et si les travaux n’entrdipas une augmentation de la surface au sol mittak0 m?
correspondant a la surface d’extension autorisée.

L'étude géotechnique devra Vérifier la nature dsaque de mouvements de terrain (glissement, coeféedrement).Le
résultats de I'étude seront clairemeésumés dans un dossier technique, présentaetarites les auteurs, les conditi
d'intervention, les dispositions constructives aigpge les mesures compensatoires éventuelles deadbp commande d
I'expertise auprés d’'un bureau d’étude spécialisé eommunication des résultats au constructeils@ss la responsabilité ¢
maitre d’ouvrage. Les conclusions de I'expertismelgrent de la responsabilité du bureau d’étudaekpect et la prise €
considération des préconisations indiquées danglBésont de la responsabilité du constructeur.

L’étude portera sur les points suivants :

= pour les constructions existantes, réalisation elaxiension de batiment inférieure a 20 m? (S.H.YhB.nécessitant

t

11°

NS

S ¢c @

Dans les zones soumises au risque_de glissementtedain

21 (signalés sur la carte de zonage par la |&)re

Dans le cas d’une confortation ou d’un traitement :

- stabilité des terrassements (phase travaux eepl&mitive),

- stabilité du massif de confortement,

21.1 - impact sur la stabilité générale du versant,

- possibilités de collecte et d’évacuation des garde biais d'un dispositif drainant adapté

- pour les dispositifs de drainage important, orgafibn du suivi et de I'entretien
'ouvrage.

le

Dans le cas d’'un aménagement routier :

- stabilité des terrassements (phase travaux eepl&Emitive),
212 - possibilités de collecte et d’évacuation des grar{e biais d’'un dispositif drainant adapté
o - impact sur la stabilité générale du versant,

- pour les dispositifs de drainage important, orgatibon du suivi et de I'entretien de
'ouvrage.
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Dans le cas d’une implantation de réseaux porarifhiide :

- stabilité des tranchées en phase travaux,

2.13 - stabilité, étanchéité des canalisations a lomgegfavoriser les conduites souples),
- impact sur les conditions naturelles d’écoulementur la stabilité des terrains,

- mesures compensatoires a prévoir en cas de fuite.

Dans le cas d’'une extension :
- profondeur du niveau de fondation (déterminatiom chiveau suffisamment portant),
- stabilité des fondations, notamment vis-a-viseféwts de cisaillement,
2.14 - impact sur la stabilité du versant et plus partceiment sur la stabilité des parce
avoisinantes
- possibilités de rejet des eaux pluviales et uséds projet n’est pas raccordé a un rés
collectif.

les

eau

Dans les zones soumises aux risques de coulée begew'épandage de matériaux glissést
d’effondrement (signalés respectivement sur la carte de zonagdepalettresC, ZE et E), I'étude
indiquera en plus des points précédents :

one

2.2
- les possibilités de traitement de la zone d’érarssies matériaux glissés ou effondrés,
- les possibilités de protection de la zone souraiseisque de réception des matériaux (z
d’épandage ou de propagation).
3 Exception : travaux autorisés sous réserves

Les travaux et aménagement suivants sont autorisés

= travaux de voiries sans terrassement et sans watitifi des écoulements,

= travaux d’entretien, de gestion et de réparatiacnabastructions existantes, sous réserve gu’ilsgmentent pas |
risque, qu’ils ne modifient pas les écoulementsaul’existants et qu’ils n’entrainent pas une augatent par I
création de logements, de la population potentredle exposée,

= dans les zones soumises au risque de coulée boekedsgpandage de matériaux glissés (signalésasoarte de
zonage par les lettres C et ZE), ouverture de pairfenétre sur des murs ne faisant pas face aulément des

[¢]

matériaux,
= implantation de réseaux techniques d'intéréts palmion porteurs de fluides et ne nécessitant pes@dessements,
= clétures.
4 Mesures de prévention

Dans cette zone a caractére instable, le prinoipctif est d’éviter l'infiltration des eaux sufieielles dans les terrains de

couverture. il est donc recommandé :

- si la parcelle n'est pas raccordée a un résdactify de controler les eaux de ruissellemeriéahelle du terrain, €
évitant par exemple leur évacuation par le biaipuisard (ou puits perdu) et en favorisant leurcéation vers u
exutoire naturel,

- d’entretenir les réseaux porteurs de fluides,

- d’entretenir les dispositifs drainants mis ercplpar exemple dans le cadre du traitement d'urverent de terrain
- d’étancher les fossés routiers.

De plus, il est recommandeé :

- d’entretenir (élagage, éviter le déssouchageet dp préserver les espaces boisés,
- de favoriser les plantations de végétaux a magetiges
- de traiter les instabilités déclarées dans lagzeulnérables.

=
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DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE BLEUE SOUMISE

AU RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

Prescription générale : autorisation sous réserve e la réalisation d’'une étude
géotechnique

Dans cette zone caractérisée par une stabilitéaipeédes travaux de construction et d’aménagersent autorisés sou
réserve d'effectuer uneétude géotechnique spécifique a I'exception des travaux prévus par l'art2le.

L'étude géotechnique devra vérifier la nature dgue de mouvements de terrain (glissement, coulée).

Les résultats de I'étude serahirement résumés dans un dossier technique, présentaataarite les auteurs, les conditions

d'intervention, les dispositions constructives aq& les mesures compensatoires éventuelles deadop

La commande de I'expertise auprés d’un bureau déégpécialisé et la communication des résultatoastructeur est sous
responsabilité du maitre d’ouvrage. Les conclustnBexpertise demeurent de la responsabilitéutedu d’étude. Le respe
et la prise en considération des préconisatioriguéés dans I'étude sont de la responsabilité detnacteur.

I'étude portera sur les points suivants :

la
ct

11

Dans les zones soumises au risque_de glissementtedain
(signalés sur la carte de zonage par la |&)re

111

Dans le cas d’une confortation ou d’un traitement :

- stabilité des terrassements (phase travaux eepl&mitive),

- stabilité du massif de confortement,

- impact sur la stabilité générale du versant,

- possibilités de collecte et d’évacuation des gaurde biais d'un dispositif drainant adapté

- pour les dispositifs de drainage important, orgafibn du suivi et de I'entretien
'ouvrage.

le

11.2

Dans le cas d’'un aménagement routier :

- stabilité des terrassements (phase travaux eepl&mitive),

- possibilités de collecte et d’évacuation des gaurde biais d'un dispositif drainant adapté

- pour les dispositifs de drainage important, orgafidn du suivi et de I'entretien
'ouvrage,

- impact sur la stabilité générale du versant.

le

113

Dans le cas d’une implantation de réseaux porgrifhiide :

- stabilité des tranchées en phase travaux,

- stabilité, étanchéité des canalisations a longegfavoriser les conduites souples),
- impact sur les conditions naturelles d’écoulementur la stabilité des terrains,

- mesures compensatoires a prévoir en cas de fuite.

114

Dans le cas d’une construction :

- profondeur du niveau de fondation (déterminatiom chiveau suffisamment portant),

- stabilité des fondations, notamment vis-a-viseféwts de cisaillement,

- stabilité des terrassements, déblais et remblaisgque ceux-ci dépassent 0,5 metre
hauteur,

- impact sur la stabilité du versant et plus pargeement sur la stabilité des parce
avoisinantes

- possibilités de rejet des eaux pluviales et uséds projet n’est pas raccordé a un rés
collectif.

de

les

eau

12

Dans les zones soumises aux risques de coulée begew'épandage de matériaux glissést
d'effondrement (signalés respectivement sur la carte de zonagdepalettresC, ZE et E), I'étude
indiquera en plus des points précédents :

- les possibilités de traitement de la zone d’érarssies matériaux glissés ou effondrés,
- les possibilités de protection de la zone souraiseisque de réception des matériaux (z
d’épandage ou de propagation).

one
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2

Exception : travaux autorisés sous réserves

Les travaux et aménagements suivantd autorisés:

travaux de voiries sans terrassements et sansioatitifs des écoulements,

travaux d’entretien, de gestion et de réparatichadastructions existantes, sous réserve qu’ilsgmeentent pas |
risque et gu’ils ne modifient pas les écoulemefgaudexistants,

implantation de réseaux techniques d’intéréts palsion porteurs de fluides et ne nécessitant pes@ssements,

[¢]

pour les constructions existantes, réalisatione&xiension de batiment inférieure a 20 m2 (S.H.YhB.nécessitant
pas de terrassements de hauteur supérieure a 0,5 m,

réhabilitation ou reconstruction a l'identique d&itment sinistré si la cause du sinistre n’estlggsau risque d
mouvements de terrain et si les travaux n’entrdipas une augmentation de la surface au sol mitta0 m3
correspondant a la surface d’extension autorisée,

clétures.

19°)

3

Recommandations

Dans cette zone potentiellement instable, il eximenandé :

De plus, il est fortement conseillé au maitre diage d’engager, dans le cadre d'une constructing, éiude des sols
fondation afin d’évaluer la portance du sol supmbuhe part et la sensibilité des sols vis-a-vis ggénomeénes de retrai
gonflement d’autre part.

Enfin, dans les zones soumises au risque de cdaléeue et d’épandage, il est recommaataiés le cadre de la préparatio
des champs en vue des cultures de printemps

- d’entretenir les réseaux porteurs de fluides,

- d’entretenir et de préserver les espaces boisés,

o[}
t/

- d'éviter les labours d'automne et de préférertiavail des champs au moyen doutils a dents des|typ
« décompacteurs »,

- de réhabiliter les haies et de favoriser I'enbarbnt des bordures basses de parcelles,
- d’éviter les cultures peu couvrantes (type tosohemais...),

- en cas de labours paralléles & la pente, d’&deditourniéres (partie en bordure de parcelkrvés aux manceuvres
des engins) sur une largeur de I'ordre de 10 métrebas et éventuellement en haut de versart f&rite le perme
afin de « casser » le ruissellement.

=
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DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE SOUMISE AU
RISQUE LIE AUX PATHOLOGIES DE BERGE ET DE TALUS

1 Définition de la largeur de la zone soumise au Kgle

Sur la carte de zonage, les berges ainsi que ilesigaiux talus (hors talus routiers) sont repré&separ un trait veriCe trait
marque la créte des berges et des talus.

Ces crétes sont exposées aisgue fort de recul. La largeur de la zone soumise a ceaisgudonnée par la figure suivante.

Cas des berges

L= He'rL>,5m L= He'rL>,5m
= Zone rouge \ = Zone rouge
niveau d'eau d I'étiage

La partie basse des talus est soumise @sgoe moyen de réception de matériaux glissés. La largeuad®he exposée €
identique a celle appliquée en créte.

Cas des talus

_ L=Hetl>5m
- |
= Zone rouge H
L L=Hetl>5m
\ il
zone soumisea  —
unrisque moyen Zone bleue
2 Zone soumise a un risque fort d'instabilité

Prescription générale : Interdiction

Dans cette zone a caractére instable, tous lesuxade construction ou d’'aménagemesust interdits — a
I'exception de ceux prévus par les artie®et2.3— :

2.1 = batiments et ouvrages de toute nature, méme pim@&s0
= terrassements et tous mouvements de terre,

= réhabilitation ou reconstruction de batiment sidist la cause du sinistre est directement lié

risque d'instabilité.
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2.2

Exception : travaux autorisés sous réserve de laabsation d’une étude géotechnique

Sous réserve que les projets soient réalisés enéfoent aux régles constructives applicables auetgro

nouveaux et que la stabilité des terrains soiésyatiquement évaluée au préalable au moyen dtude
géotechnique spécifiqugles travaux et aménagements suivants autorisés:

= confortations, traitements des zones instables : (esouténement, protection vis-a-vis
I'érosion...), destinés a réduire les risques d'ibifité et leurs conséquences,

= travaux de voiries avec ou sans terrassements,
= implantation de réseaux techniques,

= pour les constructions existantes, réalisation @’artension de batiment inférieure a 20
(S.H.O.B.) ne nécessitant pas de terrassementsutieun supérieure a 0,5 m,

= démolition de construction ou d'ouvrages assuramg fonction de soutenement si des mes
compensatoires sont engagées de maniére coordaaxémvaux de démolition,

= réhabilitation ou reconstruction a l'identique d&itment sinistré si la cause du sinistre n'est
liée au risque de mouvements de terrain et srésutix n’entrainent pas une augmentation ¢
surface au sol initiale + 20 m2 correspondantsutéace d’extension autorisée.

I'étude portera sur les points suivants :

- impact du projet sur la stabilité du talus oualberge,
- pérennité du projet a long terme vis-a-vis dukea créte de talus ou de berge.

Les résultats de I'étude seront clairen@stumés dans un dossier technique, présentaetaarttes les
auteurs, les conditions d'intervention, les disposs constructives ainsi que les mesures comparest
éventuelles a adopter.

La commande de I'expertise aupres d’'un bureau dégpécialisé et la communication des résultats au
constructeur est sous la responsabilité du mdiitenchge. Les conclusions de I'expertise demeuweria
responsabilité du bureau d’étude. Le respectmisa en considération des préconisations indiqdées
I'étude sont de la responsabilité du constructeur.

de

m?2

ures

pas
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2.3

Exception : travaux autorisés sous réserves
Les travaux et aménagements suivants sont autorisés

= travaux d’entretien et de gestion des bergest,tabus réserve qu'ils n"augmentent pas le ri
et qu’ils ne modifient pas leur géométrie,

= clétures souples (sans magonneries).

sque

Zone soumise a un risque moyen d’instabilité

3.1

Prescription générale : autorisation sous réservede la réalisation d’'une étude géotechnique

Dans cette zone exposée a I'épandage de matéliaagsy les travaux de construction et d’'aménage
sont autorisés sous réserve d'effectuer urgude géotechnique spécifique

L'étude portera sur les points suivants :

- possibilités de traitement de la zone d’émissies whatériaux glissés,
- possibilités de protection de la zone soumiseisque de réception des matériaux (z
d’épandage).

Les résultats de I'étude seraritirement résumés dans un dossier technique, présentaetaarite les

auteurs, les conditions d'intervention, les disposs constructives ainsi que les mesures comparesst

éventuelles a adopter.

La commande de I'expertise auprés d’'un bureau déétpécialisé et la communication des résultat
constructeur est sous la responsabilité du maienhge. Les conclusions de I'expertise demeudenia
responsabilité du bureau d’étude. Le respect ptite en considération des préconisations indigdéas
I'étude sont de la responsabilité du constructeur.

men
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3.2

Exception : travaux autorisés sous réserves

Les travaux et aménagements suivaptg autorisés

travaux de voiries sans terrassements,

travaux d’entretien, de gestion et de réparatiah @mstructions existantes, sous réserve du’ils

n'augmentent pas le risque,

implantation de réseaux techniques d’intérét puldiciécessitant pas de terrassements,

pour les constructions existantes, réalisation @’artension de batiment inférieure a 20

(S.H.O.B.) ne nécessitant pas de terrassements,

réhabilitation ou reconstruction a l'identique diilment sinistré si la cause du sinistre n’est

m?2

pas

liée au risque de mouvements de terrain et srd@stix n'entrainent pas une augmentation de la
surface au soal initiale + 20 m2 correspondantsutéace d’extension autorisée,

clétures.
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